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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Remont przejazdu bramowego z montazem bramy
1 Remont tynkéw sciany graniczacej z bud. nr 4
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<$ciana graniczaca z bud. nr 4>10,55*3,86*60% m2 24,434
RAZEM 24,434
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<$ciana graniczaca z bud. nr 4>10,55*3,86*40% m?2 16,289
RAZEM 16,289
4/KNR 4-01 Demontaz pozostatosci prowizorycznej bramy szt.
d.1/0354-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.1/0307-05 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1/0716-02 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.2 m2 24,434
RAZEM 24,434
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 50 cm
analogia
<bramy>(2*3,15+2,57)*2 m 17,740
RAZEM 17,740
8/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.1/2611-02
<$ciana graniczaca z bud. nr 4>10,55*3,86 m?2 40,723
<o$cieza>[(2*3,15+2,57)*2]*0,50 m?2 8,870
RAZEM 49,593
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw| m2
d.1(1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.8 m2 49,593
RAZEM 49,593
2 Ocieplenie $ciany graniczacej z mieszkaniem
10|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt do 24 mm2 z pod- |m
d.2|1117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem $rub - przewody do ponownego montazu
11,60 m 11,600
RAZEM 11,600
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- | m2
d.2|0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<$ciana od mieszkania>10,55*3,86*30% m?2 12,217
<nad bramami>(0,50*2,57+0,8*0,7*0,5*2)*4*30% m?2 2,214
RAZEM 14,431
12|KNR 4-01 Wykucie z muru wyczystek kominowych szt.
d.2|0354-13
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|0308-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2|0308-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2|0308-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- |m?2
d.2|0101-02 cie podtoza
<$ciana od mieszkania>10,55*3,86 m?2 40,723
<$ciana od bud. nr 4 - pas przy stropie>10,55*1,0 m2 10,550
<nad bramami>(0,50*2,57+0,8*0,7*0,5*2)*4 m?2 7,380
RAZEM 58,653
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17|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Odgrzybienie po- m?2
d.2|0101-03 wierzchni $cian
poz.16 m2 58,653
RAZEM 58,653
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z cegly |m
d.2|0104-02
10,55 m 10,550
RAZEM 10,550
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grunto- |m?2
d.2|0101-07 wanie podtoza
poz.16 m?2 58,653
RAZEM 58,653
20|{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych |m?2
d.2|0102-04 EPS 70-038 o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z
mozaiki szklanej
poz.16 m2 58,653
RAZEM 58,653
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- |m?2
d.2|0103-02 cg kotkow plastikowych wilosci 5 szt./m2 do podioza z cegly
poz.16 m2 58,653
RAZEM 58,653
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m?2
d.2|0103-07 nej warstwy siatki na $cianach i stupach
poz.16 m2 58,653
RAZEM 58,653
23|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleh. Ochrona naroznikéw wypuklych prostych m
d.2|0104-05
3,86*2+10,55 m 18,270
RAZEM 18,270
24|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych tukowych m
d.2|0104-06
3,70*4 m 14,800
RAZEM 14,800
25|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2|2611-02
poz.16 m2 58,653
RAZEM 58,653
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw| m?2
d.2{1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.16 m2 58,653
RAZEM 58,653
27|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.2|0226-03 kotkéw rozporowych
poz.10 m 11,600
RAZEM 11,600
28|KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym przekroju |m
d.2|0227-04 zyt do 12.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo - przewody z demon-
tazu
poz.10 m 11,600
RAZEM 11,600
29|KNR 4-01 Obsadzenie betonowych drzwiczek wyciorowych (wyczystek) do komina szt.
d.2|0322-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Ocieplenie stropu nad przejazdem
30(KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m?2
d.3|0429-04 nych
10,55*2,57 m?2 27,114
RAZEM 27,114
31 Wykonanie podsufitki z ptyt O.S.B. grub. 22 mm m?2
d.3|kalk. wtasna
poz.30 m2 27,114
RAZEM 27,114
32|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grunto- |m?2
d.3/0101-07 wanie podtoza
poz.30 m2 27,114
RAZEM 27,114
33|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych |m?2
d.3/0102-05 w.s. |EPS 70-038 o grubosci 12 cm na sufitach z ptyt OSB klejem poliuretanowym
5.1. 9903
poz.30-poz.34 m2 25,264
RAZEM 25,264
34|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych fasadowych |m?2
d.3/0102-05 w.s. |EPS 70-038 o grubosci 12 cm klejem poliuretanowym na belkach i podciagach
5.1. 9903 w. |betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - promien krzywizny do 3 m
s.5.3. 9905
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<filar $rodkowy od spodu>0,50*3,70 m2 1,850
RAZEM 1,850
35|ZKNR C-1 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca wkretéw do drewna i plastiko- |m2
d.3/0103-02 wych talerzykdw dociskowych z zatyczkg do podtoza drewnianego - 5 szt/m2
poz.30 m2 27,114
RAZEM 27,114
36|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojace;j - zatapianie jed- |m2
d.3/0103-08 nej warstwy siatki na sufitach i belkach
poz.33 m?2 25,264
RAZEM 25,264
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojace;j - zatapianie jed- |m2
d.3|0103-08 w.s. |nej warstwy siatki na sufitach i belkach - promien krzywizny do 3 m
5.3. 9905
poz.34 m2 1,850
RAZEM 1,850
38|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3/2611-02
poz.30 m2 27,114
RAZEM 27,114
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw| m2
d.3/1505-10 gtadkich bez gruntowania
poz.30 m2 27,114
RAZEM 27,114
4 Montaz bramy wjazdowej
40 Montaz bramy drewnianej tukowej z naswietlem wjazdowej na posesje. Brama |m?2
d.4|kalk. wlasna |nawigzujgca wyglagdem do bramy osadzonej przy ul. Piaskowej 9. W bramie
ma znajdowac sie zamek z wktadkg oraz przygotowanym miejscem pod ewen-
tualny montaz elektrozaczepu. Wykonawca dorobi klucze dla wszystkich loka-
toréw, administracji i Zaktadu Oczyszczania Miasta.
<od ulicy>2,55*3,10 m?2 7,905
RAZEM 7,905
41|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢ do 4 m kol.
d.4/1610-01
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
42/NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o |kol.*
d.4/202 1611b- |wys.do4 m stan.
01
1*8 kol.* 8,000
stan.
RAZEM 8,000
43|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.sz.5.15 |(poz.:2,6,8,9,11,16,17,19,20,21,22,25,26,32,33,34,35,36,37,38,39)
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.2*0,035 m3 0,855
poz.3*0,004 m3 0,065
poz.11*0,035 m3 0,505
poz.30%0,055 m3 1,491
<pozostate>0,50 m3 0,500
RAZEM 3,416
45 Utylizacja gruzu t
d.4|kalk. wtasna
poz.44*1,70 < T/m3> t 5,807
RAZEM 5,807
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