SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczacych :

» ermomodernizacji stropodachu - pokrycie dachu styropapa wraz z wymiana
instalacji odgromowej na budynku Wspoélnoty Mieszkaniowej potozonym

w Siemianowicach Slaskich przy ul. Kolodzieja 4,4a,4b

Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia robdt niezbednych do termomodernizacji stropodachu za pomocg ocieplenia
stropodachu styropapa wraz z wymiang rynien i instalacji odgromowej:

1.3.1 Branza budowlana

1. demontaz rynien dachowych

2. montaz rynien dachowych

3. demontaz rur spustowych

4. montaz rur spustowych

5. izolacje cieplne stropodachu ptytami styropianowymi dwustronnymi grubosci 24 cm
(styropapa)

6. wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

5.wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej

6 .wykonanie tynkéw zewnetrznych na kominach

7. tynki elewacyjne sylikonowe kominow

1.3.2 Branza elektryczna

1.demontaz instalacji odgromowe;]

2.wymiang¢ przewodow instalacji odgromowej wraz z pomiarami

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do robo6t towarzyszacych zalicza si¢ roboty, ktore nalezg do §wiadczen umownych, a nie
sa wymienione w przedmiarach, w szczegdlnosci:

transport, skladowanie oraz utylizacja odpadow papy i gruzu

utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

pomiary instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiardéw elektrycznych



wydzielenie strefy bezpieczefnstwa poprzez wygrodzenie ta§ma ostrzegawcza wraz z
tablicami ostrzegawczymi



Wymienione roboty nie podlegaja oddzielnej zaptacie

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie rob6t. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub
zniszczone mienie Wykonawca odtworzy 1 naprawi na wiasny koszt. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wlaczone w ceng¢ kontraktowsq.

1.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bgdzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy 1 bedzie
unikatl szkodliwych dziataf, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowigzany jest do
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy
na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ oraz odziez wymagang dla oséb zatrudnionych na placu budowy.

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej - bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca we wlasnym zakresie
przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikoéw zatrudnionych przy
realizacji zamowienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie rob6t budowlanych
muszg posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na
zajmowanym stanowisku.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia uzyte w trakcie rob6t winne posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, aprobat technicznych na wbudowane
wyroby 1 materialy. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym prze
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.1.1 Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacymi przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3 materialy o parametrach nie gorszych nizZ wymienione w opracowaniu:

- Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢
dachowych, na osnowie z wldkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
gruboziarnistg posypka, wzdhuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy
asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.



Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z tworzywa
sztucznego,

- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Plyty styropianowe dwustronne laminowane papa gr. 24 ¢cm - dwustronne

oklejenie ptyt styropianowych EPS 100-036gr. papa asfaltowa podktadowa na welonie z
wiokien szklanych odmiany P/64. Papa znajdujaca si¢ z gornej strony plyt
styropianowych powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzac
zaktad wzdhluz jednego boku na dlugosci i1 szerokosci ptyty

Rynny i rury spustowe :

Potokragle o $rednicy 18 cm,rury spustowe fi 15 z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm
Kominki wentylacyjne i nasady kominowe

Kominki wentylacyjne stalowe o $rednicy 110 mm z pionowym wylotem powietrza oraz
nasady na kominy gazowe

Roboty betonowe oraz tynkarskie

Beton zwykty B 25 z dodatkiem kruszywa naturalnego, zaprawa cementowo - wapienna
na tynki zewnetrzne

Instalacja odgromowa

Pret stalowy ocynkowany srednicy.8 mm

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialéw. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia na koszt
Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drog do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, roztadunek i transport materialtdéw wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego pojazdy
(kotowego, szynowego).

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania



robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.



Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami

umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi. Jezeli w trakcie odbioru
koncowego jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

6.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym

Normy PN

Projekt

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu.

7 . WYKONANIE ROBOT WYMAGANIA OGOLNE
7.1. ROBOTY BUDOWLANE

7.1.1 Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa)

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowe;j
nalezy zlikwidowac istniejace pecherze ,powierzchni¢ dachu oczysci¢ z zanieczyszczen tj.
brudu i kurzu oraz usung¢ nieréwnosci w celu wyprowadzenia spadkow.

7.1.2 Ukladanie plyt styropianowych (styropapa)

Po wykonaniu w/w czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania plyty styropianowej EPS

100 grubos$ci 20 cm z przyklejong dwustronnie warstwa papy. Do podloza

plyty styropianowe nalezy przyklei¢ klejem bitumicznym trwale plastycznym
przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi si¢ pasmowo - 3-4 paski
szerokos$ci ok. 4 cm na szeroko$ci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowa¢ mechanicznie

za pomocy tacznikéw na obrzezach dachu .

7.1.3 Obrdbki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem
nalezy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrobki z
papy termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnia
pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac¢ klin stropianowy zabezpieczajacy przed
zatamaniem obrobki z papy termozgrzewalnej. Obrobke z papy termozgrzewalnej nalezy
zakonczy¢ listwg dociskowa.

7.1.4 Rynny i rury spustowe

- Rynny dachowe potokragte o $rednicy 18 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 nalezy

utozy¢ na istniejgcych zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a
skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie wigcej niz 15 cm z zachowaniem spadku

od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po srodku

okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o
srednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody,
polaczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na

zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajagcemu
przekrojowi rynny Polaczenia denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien o $rednicy 180 mm powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju



5x30 mm. Na odcinkach o I > 40 mb nalezy wykona¢ dylatacj¢ rynien,rury spustowe okragle

o $rednicy 15 cm z blachy powlekane;.
7.1.5 Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:
Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek
blacharskich, instalacji odgromowej nalezy naprawi¢ peknigcia oraz uzupetni¢ ubytki
podioza oraz wyréwnac nieréwnosci zaprawg cementowg. B 25 z dodatkami Pape¢
nalezy utozy¢ w dwéch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy
wierzchniego krycia. Przed przystagpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa
zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow dachu i1 na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu. Prace z
uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz
podczas opaddw atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna
si¢ od osadzenia dybli drewnianych lub kotkow z tworzywa sztucznego, rynien, hakow i
innego oprzyrzagdowania , a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢
w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce z uwzglednieniem
zaktadow 1 przecieciu zwinaé z dwoch stron do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem na catej szerokos$ci zaktadu (12-15 cm).
Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokos$ci 0,0-1,0 cm na catej dlugos$ci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki nalezy docisna¢ zaktad uzywajac waltka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit
si¢ wypltyw masy o zadanej szeroko$ci. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy aczy¢ ze sobg na zaktady:
podtuzny 8 cm
poprzeczny 12 - 15 cm
zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i1 zgodnie z
kierunkiem najczg$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannos$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidlowos$¢ wykonania zgrzewa.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie
zgrzaé (sklei¢). Wyplywy masy mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady ( zarowno podtuzne jak i poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przyciecie
naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
7.1.6. Kominki wentylacyjne
Zdemontowac istniejace przerdzewiale kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejacych
otworow zamontowac¢ nowe kominki wentylacyjne stalowe okragle o srednicy 110 mm
z pionowym wylotem powietrza. Przed montazem nowego kominka wentylacyjnego nalezy
zmierzy¢ $rednice otworu montazowego nowego komina.
Po zakonczeniu prac remontowych nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



7.2 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa : catosc¢ instalacji w czeg$ci naziemnej wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym min 0 8 mm2 na wspornikach naciggowych wykonanych z katownika.
Wsporniki naciggowe nalezy tak wykona¢ azeby woda z deszczu sptywajac po nich nie
zalewala $cian budynkéw. Odleglos¢ miedzy potaciom dachu a zwodem poziomym nie
moze by¢ mniejsza niz 30 cm. Na wszystkich czg$ciach niemetalowych wystajacych nad
dach utozy¢ nalezy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), ktorg nalezy potaczy¢ ze
zwodem gltownym. Czesci metalowe wystajace ponad dach jak kominki, koncowki
wywietrznikow itp. polaczy¢ ze zwodem gtownym przez przylutowanie drutu tgczacego
na dhugosci 10cm. Na wszystkich potaczeniach wyprowadzi¢ 50cm obostrzenia.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy :

a) wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow .

b) wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,,Protokot badan urzadzenia
piorunochronnego".

c)dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia
piorunochronnego.

UWAGA:
a) Oferent powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng obiektu.
b) Prace wykonywane beda na obiekcie czynnym.
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