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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym a Inwestorem,

Inwentaryzacja budynku wykonana w lipcu 2023 roku,

Audyt remontowy budynku z lipca 2023 roku,

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 1219 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pbéZniejszymi zmianami),

Karty techniczne materiatéw i katalogi.

Obowiazujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego remontu

stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Obiekt zlokalizowany jest

przy ul. Kotodzieja 4 w Siemianowicach Slaskich.

Celem opracowania jest dobdr najlepszych rozwigzan technicznych pozwalajacych na

przeprowadzenie remontu stropodachu przedmiotowego obiektu.

W zakres opracowania wchodza:

ocieplenie stropodachu,

remont kominéw i czap kominowych,
nadmurowanie $cian attyki,

wymiana wywiewek kanalizacyjnych,
wymiana kominkéw odpowietrzajacych,
montaz nowych obrébek blacharskich,
prace towarzyszace.
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3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Informacje ogdlne
Budynek mieszkalny, wielorodzinny. Sktada sie z trzech, oddylatowanych segmentéw.
Obiekt posiada V kondygnacji nadziemnych i jest w cato$ci podpiwniczony.
Budynek jest przytaczony do sieci:
e kanalizacyjnej,
e wodociggowej,
e cieptowniczej,
e elektroenergetycznej,
e gazowej,
e telekomunikacyjne;j.

3.2 Podstawowe dane

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, UL. PIOTRA KOLODZIEJA 4, 4A, 4B
W SIEMIANOWICACH SLASKICH

ROK BUDOWY: 1952r.

KUBATURA: 8 440 m®

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1398,72 m?

ILOSC MIESZKAN: 23

ILOSC KLATEK SCHODOWYCH: 4

ILOSC KONDYGNACIJI: 3+1

WYSOKOSC KONDYGNACI: ok. 2,80 m

WYSOKOSC BUDYNKU: ok.11,0m
3.3. Inwentaryzacja fotograficzna

i

I1l.1. Widok stropodachu z gory 11l.2. Fragment stropodachu
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IIl.3. Kominy I1l.4. Kominki odpowietrzajqce

3.4. Ocena stanu technicznego

Obiekt uzytkowano zgodnie z przeznaczeniem jako mieszkalny. W wyniku
szczegbtowych ogledzin stropodachu nie stwierdzono Zadnych oznak zagrozenia
bezpieczehstwa konstrukgcji, takich jak zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugiecia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie uzytkowania stwierdzono:

ubytki w czapach kominowych,
- zarysowania tynku kominéw,
- spekania pokrycia dachowego,
- korozje wywiewek kanalizacyjnych i nasad kominowych,
- korozja obrébek blacharskich.
Whnioski:
Ogélny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, ocenia sie go jako

»dobry”. Eksploatacja obiektu nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i srodowiska. Budynek
wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy zakres
robot:

e ocieplenie stropodachu,

e remont komindéw i czap kominowych,

e nadmurowanie Scian attyki,

e wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

e wymiana kominkéw odpowietrzajacych,
e montaz nowych obrébek blacharskich,
e prace towarzyszgce.

Powyzsze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nos$nosci
i uzytkowalnosci, nie zostanie zmieniony uktad statyczny. Przedmiotowy budynek mozna
poddaé planowanej inwestycji tj. remont stropodachu.
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4. Okreslenie grubosci i parametrow materiatéw ociepleniowych

Parametry ochrony termicznej stropodachu zostaty przyjete na podstawie analizy
cieplno - wilgotnosciowej przegrody, zgodnie z audytem remontowym przedmiotowego

budynku.
Nazwa przegrody Materiat Grubos¢  Wspodtczynnik Uwagi
[mm] przewodzenia
ciepta A
[W/mK]
DACH Styropapa EPS-100 200 0,036 -
DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
STYROPAPA EPS100-036 e wspbiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,036 W/mK
e klasa reakcji na ogien: BRoof(t1)
e wytrzymatosé na zginanie [kPal: BS150(=150)
e wytrzymato$é na rozciagganie sita >0,1

prostopadta do powierzchni
czotowych [MPal:

5. Technologia prac remontowych

5.1. Ocieplenie dachu

Ocieplenie dachu wykonac przy pomocy styropianu obustronnie laminowanego papa.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia
wszystkich podanych przez projektanta wymiaréw na budowie (wysokos¢ attyki, kominow).
W przypadku, gdy wysokos$¢ attyki, kominéw po wykonaniu ocieplenia okaze sie zbyt niska,
nalezy nadmurowaé elementy lub skontaktowac sie z projektantem.

Przygotowanie podtoza

Przed przystagpieniem do prac nalezy ocenic stan techniczny podtoza, powinno ono by¢
nosne i stabilne. Istniejace pokrycie oczyscic (z piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen).
Wystepujace na podtozu wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, fatdy, zgrubienia nalezy
nacig¢ w razie koniecznosci, wysuszy¢ i podklei¢ (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z
papy asfaltowej). Powierzchnie podfoza zagruntowac¢ Srodkiem bitumicznym, w celu
polepszenia przyczepnosci. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschngé, tworzac
jednolita powtoke. Srodek gruntujacy nalezy wciera¢ za pomocga szczotki lub watka w suche,
czyste i dojrzate podtoze. Zdemontowaé istniejgce obrébki blacharskie.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia pod starym pokryciem nalezy je zdemontowaé
oraz zutylizowac¢ na wysypisku.
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Wszelkie przebicia w dachu powstate w wyniku likwidacji jego elementéw nalezy
zabezpieczy¢ blacha gr. 5,0 mm, a nastepnie zaizolowac je papa.

Mocowanie ptyt za pomoca kleju

Klejenie ptyt klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. Klej nanosimy na podtoze lub
bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnetrznej 2
pasy szerokosci 40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, a w
strefie naroznej 4 pasy szerokosci 40-50 mm/m?>. Przy ukfadaniu ptyt nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na prawidtowe dopasowanie i docisniecie ptyt. Nalezy réwniez pamietaé o
uktadaniu ptyt na tzw. mijanke.

Uwaga:

Zaktady mozna podkleié¢ lub pozostawi¢ do samoczynnego zwulkanizowania sie pod
wptywem grzania papy. Zgrzewanie zaktadow moze doprowadzié do wytopienia
termoizolacji. Przy grzaniu pap nalezy zwrdcié¢ szczegblng uwage na prawidtowy sposéb
kierowania bezposredniego ptomienia. Strumien ptomienia kierujemy na rolke
przygrzewanej papy, wytapiajac bitum. Kierowanie bezposredniego strumienia ognia na
pape stanowigcy laminat grozi przepaleniem zaréwno papy stanowigcej laminat, jak i
styropianowego rdzenia.

W strefie naroznej i brzegowe] zaleca sie dodatkowe mocowanie teleskopowymi
tacznikami mechanicznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ poderwania ptyt przez wiatr.

Montaz za pomoca teleskopowych tacznikéw mechanicznych

Ptyty nalezy dodatkowo mocowaé do podtoza za pomoca tacznikébw mechanicznych
(tuleja teleskopowa i wkret, kotek rozporowy) z przeznaczeniem odpowiednio do podfoza, w
ilosci zaleznej od potozenia wzgledem krawedzi dachu. W strefie brzegowej (obszar przy
krawedziach dachu o szerokoéci 1/8 krétszego boku dachu) w ilosci 9 szt./m? w strefie
naroznej (obszar w narozu dachu o szerokosci i dtugosci 1/4 krétszego boku dachu) w ilosci 6
szt./m?, natomiast w strefie srodkowej 4 szt./m?.

Wykonanie warstwy wierzchniej dachu

Jako warstwe wierzchnia nalezy stosowac pape zgrzewalng wierzchniego krycia w
dwéch warstwach. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni dachu. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinaé ja z
dwodch koncéw do Srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisngé¢ zaktad. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczyé ze sobg na zaktady: podtuzny 8-10 cm, poprzeczny 12-
15 cm.
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegolng
starannosciag. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewoéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleié.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych, mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Zastosowac pape o parametrach nie gorszych niz:

e sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N/600N,

o wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,

o gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @30 mm - 25°C,

e odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2h +100°C,

e grubos¢ papy: 5,2+0,2mm,

e kolor szary,

e zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m?

Wvykonczenie okapu

Na okapie przymocowac zaimpregnowang belke oporowa drewniang o wymiarach ok.
20x15cm, a do niej zamontowac pas szer. 25 cm z ptyty OSB. Belke mocowac na katowniki
ciesielskie wzmacniane 150x150x90x2,5 W rozstawie co 0,5 m. Wykonaé obrobke z blachy
stalowej powlekanej grubosci 1,0 mm i wyprowadzié¢ ja na pota¢ dachowa na odlegto$¢ min.
15 cm. Styk obrobki blacharskiej z izolacja termiczng nalezy przestonié paskiem papy. Brzeg
papy w poblizu zagiecia blachy okapowej przycisna¢ w czasie zgrzewania watkiem i doktadnie
sprawdzié, czy nastapit wyptyw masy asfaltowe;j.

Wykonanie potaczenia potaci dachowej z elementami pionowymi

Obrébke katowa potaczenia potaci dachowej z elementami pionowym nalezy wykonaé
w systemie dwuwarstwowym (papa podktadowa i nawierzchniowa).
Na pionowych elementach tj. uskok dachu, kominy powierzchnie nalezy réwniez
zagruntowaé Srodkiem asfaltowym na wysoko$¢ min. 20cm. Aby nie zatamywaé papy pod
katem 90° oraz zapobiec odklejeniu sie papy na krawedzi styku potaci dachowej z
powierzchnig pionowg stosuje sie listwy styropianowe laminowane papa o przekroju
tréjkatnym 10x10cm tzw. IZOKLINY. Zgrzew papy podktadowej poza IZOKLINEM, zaréwno na
potaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosi¢ min 12 cm. Aby zapobiec
miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza sie pape nawierzchniowa ok. 10c m poza krawedz
papy podktadowej. Na powierzchni pionowej pape nalezy dodatkowo przymocowaé listwa
dociskowg (odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm). Styk listwy ze $ciang
wypetniamy uszczelniaczem na bazie bitumu.
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5.2. Remont kominéw i czap kominowych

Prace zwigzane z remontem kominow wykonac zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

— Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrebie komina ptytami
plisniowymi.

— Rozebranie istniejacych czap kominowych,

— Nadmurowanie kominéw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej (wyloty przewodoéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej o
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy),

— Oczyszczenie powierzchni komina, tak aby byta sucha, czysta, no$na, pozbawiona
elementéw zmniejszajacych przyczepnosé (kurz, pyt, itp.),

— Gruntowanie powierzchni komina preparatem STOPlex W,

— Ocieplenie komina ptytami z fasadowej wetny mineralnej gr. 5 cm,

— Woykonanie warstwy zbrojacej. Gotowg zaprawe rozprowadzi¢ na powierzchni
komina warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg
zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10 cm), a
nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci 1-2 mm i réwno zagtadzac
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna,

— Czape przykrywajacg komin wykona¢ z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu.
Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajacy, ktéry
poprawia mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawac ok. 5-6cm poza obrys komina i
powinna miec¢ przy krawedzi okapnik. Czapy uktada¢ na warstwie poslizgowej z papy
asfaltowej. Dodatkowo powierzchnie czapy zabezpieczy¢ poprze dwukrotne
naniesienie emulsji IcoPal Simplast Primer,

— Woykonanie izolacji z papy w obrebie czap kominowych

— Na powierzchni komina powyzej potaci dachowej wykonac wyprawe z tynku
silikonowego Sto Silco K po uprzednim gruntowaniu farba gruntujaca Sto Putzgrund.

—  Wokét kominéw nalezy uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodza on przez pota¢ dachowa.

— Przewody kominowe wentylacyjne powinny by¢ zakonczone dwustronnymi
bocznymi wylotami. W przypadku braku mozliwosci wykonania dwustronnych
bocznych wylotéw zastosowaé nasady kominowe typu H.

— Montaz kratek wentylacyjnych oraz nasad kominowych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z remontem kominéw konieczny jest przeglad i odbior
kominéw przez mistrza kominiarskiego. Montaz nasad kominowych zgodnie z opinig
kominiarska.

Uwaga:

Podczas remontu nalezy zwrécié¢ uwage czy po ociepleniu przewody kominowe beda
wyprowadzone ponad dach na wysoko$é¢ zabezpieczajacg przed niedopuszczalnym
zaktéceniem ciggu. Zgodnie z norma PN-B-89-10425 - przy dachach ptaskich niezaleznie od
konstrukcji, przy dachach o kacie nachylenia potaci nie wiekszym niz 12°, a takze przy
dachach stromych o kacie nachylenia potfaci dachowych powyzej 12° i pokryciu fatwo
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zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac¢ sie na wysokosci co najmniej o 0,6 m
wyzej od poziomu kalenicy.

5.3. Nadmurowanie scian attyki

Przewiduje sie nadmurowanie $cian attyki o grubo$é ocieplenia. Prace nalezy wykona¢
przed ociepleniem dachu.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowa¢ istniejacg obrdébke blacharska.
Nastepnie wyréwnaé i oczysci¢ powierzchnie. Do nadmurowania nalezy uzy¢ bloczkéw z
betonu komérkowego Ytong o wymiarach 10x36,5x30 cm. Murowa¢ na zaprawie
cementowo- wapiennej.

Po nadmurowaniu i ociepleniu $cian attyki nalezy wykona¢ obrébke blacharska z
blachy stalowej powlekanej gr. 1,0 mm z powtoka w kolorze ustalonym z inwestorem. Nalezy
zastosowac faczenie blachy na rabek stojacy. Od strony $cian zewnetrznych nalezy wykonaé
docieplenie oraz wyprawe z tynku analogicznie jak na pozostatej czesci elewacji.

5.4. Kominki odpowietrzajgce
Rozmieszczenie kominkéw wentylacji biernej

Kominki wentylacji biernej rozmiesci¢ w liczbie okoto 1 szt./40m? potaci dachowej w

szczytowe] cze$ci dachu, w odlegtosci min. 100 cm od komindéw, wytazéw i innych
elementéw nadbudowy dachu.
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min. 100 cm

200 cm 400 cm

2. Przekrdj przez potac

Sposob montazu kominka odpowietrzajacego - na dachu z warstwg izolacji termicznej
W celu prawidtowego zamontowania elementéw nalezy:

e  Wywierci¢ lub wycigé otwor o sSrednicy rury kominka wentylacyjnego w
pokryciu papowym przez wszystkie warstwy izolacji, az do powierzchni betonu,

e Do otworu wysokosci powyzej 10 cm wstawiamy tacznik np. rure PCV, o
Srednicy, takiej aby zmiescita sie do rury kominka wentylacyjnego oraz dtugosci
wiekszej o 5 cm od wykonanego otworu. W rurze nalezy nawierci¢ otwory
szczelinowe.

e Na kryze kominka, od strony przylegajacej do dachu natozy¢ uszczelniacz
dekarski DEN BRAVEN ROOFPLAST o gr. okoto 5-7 mm. Mase nanie$¢ po
obwodzie kryzy pasmem o szer. okoto 5 cm.

e Ustawié¢ element osiowo do wycietego otworu. Docisna¢ kryze do podtoza, az
masa wyjdzie spoza niej. Jezeli masa nie daje sie wycisnaé, oznacza to zbyt
maty ilo$¢ uszczelniacza.

e (Cato$¢ zabezpieczy¢ kawatkiem papy podktadowej o wymiarach 50x50 cm z
wycietym centralnie otworem o zewnetrznej Srednicy rury kominka (mierzona
u nasady).

e Przed natozeniem przez rure kominka, wyciety kawatek papy posmarowaé
DEN BRAVEN ROOFPLAST warstwag o grubosci okoto 3-5 mm i doktadnie
docisnaé do podtoza.

e Miejsce gdzie przylega papa do nasady kominka dodatkowo uszczelnié
uszczelniaczem dekarskim.

5.5. Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem dachu nalezy zdemontowac
istniejace obrébki blacharskie. Po wykonaniu prac zamontowaé nowe elementy obrébek
wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 1,0 mm z powtokg w kolorze ustalonym z
inwestorem.
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Rury spustowe oraz rynny nalezy zdemontowaé, a po zrealizowaniu prac zamontowac
nowe elementy odwodnienia wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 1,0 mm. Stosowac
$rednice jak dla stanu istniejgcego oraz prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Aby zapewnié
prawidtowe odwodnienie podtaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

5.6.

Prace towarzyszace

Demontaz poziomej instalacji odgromowej stropodachu i jej odtworzenie po
wykonaniu  wszelkich prac  remontowych. Montaz  z materiatow
i o parametrach jak dla stanu istniejgcego. Po przetozeniu instalacji dokonaé
pomiarow kontrolnych.

Wymiana wytazéw dachowych.

Wykonaé¢ wymiane wywiewek kanalizacyjnych.

Montaz instalacji fotowoltaicznej.
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6. Zagrozenia dla srodowiska oraz uzytkownikéw obiektu
Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie inwestycyjne
nie bedzie miato wptywu na ludzi, swiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i
podziemne, gleba oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie uciazliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla
zdrowia i zycia uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkancow.

7. Ochrona przeciwpozarowa

71. Podstawy prawne i wiedza techniczna

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 961, 1610).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z poz. zm.).

(4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz. 1722).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

[6] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

Uzgodnienie projektu obejmuje wytacznie zakres objety dociepleniem budynku. Zakres
projektu nie stanowi budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy czy zmiany sposobu
uzytkowania budynku [poz.3 - §2 ust. 1]. Nie jest konieczne opracowanie WOP zgodnie z
wymaganiami zawartymi w [4].

7.2. Informacje podstawowe

Obiekt zlokalizowany przy ul. Piotra Kotodzieja 4, 4A, 4B w Siemianowicach Slaskich
posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz piwnice. Zgodnie z zapisami § 8 [3] obiekt zalicza
sie do budynkéw sredniowysokich (SW).

Usytuowanie budynkéw pozostaje bez zmian.
e (QOdlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych wynosi:
- od strony potudniowej, poétnocnej, wschodniej i zachodniej - powyzej 8 m.
e (QOdlegtos¢ od granicy dziatki wynosi:
- od strony potudniowej i wschodniej - powyzej 4 m,
- od strony pétnocnej i zachodniej - ponizej 4m,
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7.3.

Wybrane wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Budynek jest sredniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Wymagana

jest co najmniej klasa ,C” odpornosci pozarowej dla czesci mieszkalnej. Elementy budynku,

odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia

i w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ nastepujace wymagania:

Klasa KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
5Ci 16 . .
odp.ornosc.l G owna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
A R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
E ©) ) ) ) ) ©)

W Swietle ustalen zawartych w [5] do budynku wymagana jest droga pozarowa.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?/s przy ciénieniu 0,2
MPa.

7.4. Szczegotowe rozwigzania projektowe
Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w niniejszym opisie oraz na
rysunkach dotgczonych do projektu.

7.5. Uwagi, zalecenia
e Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy po przez drogi osiedlowe.

8. Warunki BHP

® Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

® Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169
z 2003 r. poz. 1650),

® Ogbt prac
niepowodujacy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

budowlanych wykonawcy powinni prowadzié w sposéb
® Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z kartami bezpieczehstwa
technicznego stosowanych materiatéw i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

9. Nadzor techniczny
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a
takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatébw nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.
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