2023 kanalizacja deszczowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne -
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m?
d.1/0122-01
analogia
1,052 85*(22,5+4 41) ) m* 80,528
RAZEM 80,528
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.15 |[m®
d.1]0201-03 m3 w gruncie kat. [V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km-80% mechanicznie
(2,8+0,2+2,5+0,2)/2 2,850
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,850
1,05%2,85%(22,5+4,41)*80% m3 64,423
RAZEM 64,423
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?
d.1|/0310-0201  |rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. l1-1V; glebokos¢ do 1.5 m-20% recznie
1,05"2,85%(22,5+4,41)"20% m3 16,106
N RAZEM 16,106
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnos$ci tyzki 0.15 |m?3
d.1]0201-03 m3 w gruncie kat. [V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km-zasypanie wykopéw z dowozem uprzednio skiadowanej ziemi)
1,05*2,85%(22,5+4,41) m?® 80,528
-5,651<podsypka> m3 -5,651
-7,064<0bsypka> m? -7.064
-8,477<zasypka> m3 -8,477
(i -[0,1*[22,5+4,41]*1,05]*2 m3 -5,651
RAZEM 53,685
5/KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?
d.1(0204-01
25,256 m2 25,256
e RAZEM 25,256
6|KSNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.1/0204-05
25,256 m?2 25,256
RAZEM 25,256
7|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 250 mm  |m
d.1)0314-02 uszczelnionego smotg z pakiem
26 m 26,000
RAZEM 26,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie materialu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 15 km |m?
d.1{0108-09
0108-10
2.5 m? 2,500
RAZEM 2,500
9/KNR 4-01 Oplata za utylizacje materiatu z rozbiorki m?3
d.1/0108-07
poz.8 m3 2,500
- RAZEM 2,500
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat,  |m?
d.1/0108-07 v
- 5,651+7,064+8,447+5,6512 m3 26,813
RAZEM 26,813
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 15
_|poz.10 - m? 26,813
) RAZEM 26,813
12| KNR 4-01 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1{0108-07
p0z.10 m? 26,813
RAZEM 26,813
13/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej m?
d.1/0511-02
analogia
ol 6,0"2,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
- 4,020 = m?2 8,000
) RAZEM 8,000
15/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za m?
d.1|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
- 4,020 - m?2 8,000
. RAZEM 8,000
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16|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
80,1 m? 0,800
RAZEM 0,800
17/KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kaz- |m?
d.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 15
L 80,1 m? 0,800
RAZEM 0.800
18/KNR 4-01  |Optata za utylizacje asfaltu m?
d.1/0108-07
poz.16 m? 0,800
RAZEM 0,800
2 Rurociagi z uzbrojeniem
21 podioza pod rurociagi
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja<pod- |m?®
d.2.1/0511-04/03 |sypka>
0,2*1,05%(22,5+4,41) m3 5,661
RAZEM 5,651
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm<obsypka> m
d.2.1|/0511-03
0.26"1,05*(22,5+4,41) m3 7,064
RAZEM 7.064
21|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja< za-  |m3
d.2.1/0511-04/03 |sypka>
(- 0,3"1.05*(22,5+4.,41) m? 8,477
L RAZEM 8477
2.2 montaz rurociggow
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 250 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2,2|0203-05 dynkow o potgczeniach weiskowych
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
23|KNR 4-01 Optata za zajecie pasa drogi m?
d.2.2|0108-07
| 5,0"10<5 dni> m?2 50,000
RAZEM 50.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na podsypce cemento- |m?
d.2.2/0511-02 wo-piaskowej ( kostka z odzysku>
12 m? 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.2|0114-01 40cm
0114-02
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?
1d.2.2|0114-03 30 cm
0114-04
8 m? 8,000
- RAZEM 8,000
27 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca z mieszanki grysowej, [m?
d.2.2/0311-02 grysowo-zwirowej gr. 4 cm
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
28|/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazgca z mieszanki grysowej, |m?
d.2.2{0311-01 grysowo-zwirowej gr. 2 cm
8 m?2 8,000
- RAZEM 8,000
29/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki m?2
d.2.2|/0311-06 grysowej, grysowo-zwirowej gr. 4 cm
{ 8 m? 8,000
RAZEM 8,000
30 Wykonanie planu oraganizacji ruchu i oznakowanie Kpl
d.2.2
1 Kol 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gleboko$¢ | m?
.2.2/0107-01 do3m
analogia
(22,51+4,41)"2 85*2 m? 153,444
) RAZEM 153,444
32 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m®
d.2.2/0104-02 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill R=2
analogia
| 24,73 m3 24,730
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RAZEM 24,730
33|KNR 4-05  |Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej o $r. 120 cm kpl.
|d.2.2|0410-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
34 KNR 4-01 Nadbudowa studni z cegty klinkierowej R=1,5 m?
d.2.2|0305-03
analogia
0.25%1*1.2*4 m? 1,200
RAZEM 1,200
35/KNR 2-18 Pokrywa Zelbetowa o $r. do 80 cm D400 kpl.
d.2.2|0626-04
o 1 kpl. 1,000
—— RAZEM 1,000
36|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego np. ACO Drain  |m
d.2.2/0108-04 klasa obcigzenia D400 wraz z tawg
analogia
26,4 m 26,400
RAZEM 26,400
37 |KNR 2-01 Wykonanie obsybki z kruszywa mineralnego tamanego m3
d.2.2/0610-10
analogia
26,4"0,25%0.15 m3 0,990
RAZEM 0,990
38 Podtgczenie istniejacej rynny do ACO Drain kpl.
d.2.2|kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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