Opis prac zwigzanych z na remontem kanalizacji przy ul Komuny Paryskiej 21A-

23A.:
1.
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16.
17.

18.

Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i uzyskanie wszelkich
uzgodnien

Zgloszenie do UM zajecia pasa ruchu i uzyskanie decyzji

Namierzenie studni S4”

Wykonie robdt odkrywkowych, a nastgpnie ziemnych zwigzanych z odstonigciem
studni S4”

Nadbudowanie studni S4” w celu osadzenia wtazu na poziomie terenu

Demontaz nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki brukowej

Wykonani wykopu od studni S5 do S4"

Demontaz odcinka kanalizacji Dn 250 z rur kamionkowych od studni S5 do S4"
Montaz rurociggu z rur kanalizacyjnych PVC DN 250 SN 8

Wykonie podsypki, obsypki i zasypki rurociggu, a nastepnie zasypanie wykopu
pomiedzy studniami S5, a S4”

. Wykonie odtworzenia nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki brukowej
12.
13.
14.
15.

Wykonani wykopu od studni S4 do S4"

Demontaz odcinka kanalizacji Dn 250 z rur kamionkowych od studni S4" do S4
Montaz odcinka kanalizacji Dn 250 z rur PVC SN8 od studni S4" do S4

Wykonie podsypki, obsypki i zasypki rurociggu, a nastepnie zasypanie wykopu
pomiedzy studniami S4, a S4”

przetaczenie rynien R2 i R4 przez odwodnienie liniowe do rynien do R 6 1 RS
Wykonanie projektu przez uprawnionego projektanta oraz montaz odwodnien
liniowych pomigdzy rynnami R2 i R6 oraz R4 1 R5

Wykonie nawierzchni z thucznia kamiennego na odcinku pomigdzy studniami S5, S4”
1S4,



