EKSPERTYZA TECHNICZNA
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Okreznej 9 w Siemianowicach Slaskich

Opracowat zespot:

Rzeczoznawca budowlany: Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych:

Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022r. — Dz. U. z 2022r. poz. 1225
oraz
§ 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z2009r. Nr 124, poz. 1030)

Siemianowice Slaskie, pazdziernik 2022r.
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I. Podstawa prawna opracowania

Budynek przy ul. Okreinej 9 w Siemianowicach Slaskich jest obiektem mieszkalnym
wielorodzinnym. Obiekt jest wolnostojgcy, podpiwniczony, posiada 11 kondygnacji nadziemnych
mieszkalnych (budynek wysoki).

Obiekt zostat skontrolowany przez Paristwowg Straz Pozarng — z kontroli sporzagdzony zostat
protokdt ustalen czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 11 sierpnia 2021r., znak
MZ.5582.26.2.2021.SK. W wyniku kontroli Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
w Siemianowicach Slaskich w dniu 19 pazdziernika 2021r. wydat decyzje administracyjna
nr 28/2021/MZ, w zwigzku ze stwierdzeniem, ze warunki techniczne nie zapewniaja bezpiecznej
mozliwosci ewakuacji w kontrolowanym budynku i uznaniem go za zagrazajacy zyciu ludzi. Podstawa
prawng decyzji byt par. 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ze wzgledu na szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego
wezszego o ponad jedng trzecia od wymaganej oraz dtugos¢ dojscia wieksza o ponad 100% od
wymagane;j).

W zwigzku z uznaniem obiektu za zagrazajacy zyciu ludzi w decyzji powyzszej nakazano:

1. Dostosowac szeroko$¢ korytarza na parterze bedgcego dojsciem ewakuacyjnym do
przepisdw techniczno-budowlanych, to jest wynoszgcej co najmniej 1,4 m

2. Dostosowac dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do przepisow techniczno-budowlanych, to
jest wynoszacg nie wiecej niz 60 m
3. Zapewnic¢ wtasciwg szeroko$¢ uzytkowa drzwi ewakuacyjnych z budynku wynoszacg co
najmniej 1,2 m
4. Zapewni¢ wiasciwg szerokos¢ uzytkowg biegu klatki schodowej wynoszacg co najmniej
1,2m
Ponadto decyzjg administracyjng nr 29/2021/MZ z dnia 19 pazdziernika 2021r. nakazano:

1. Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2. Wyposazenie budynku w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondow alarmowych i umieszczenie jej w miejscu widocznym.

3. Wyposazenie budynku w punkty poboru wody do celdow przeciwpozarowych, zasilaniem
zapewniajgcym, przez co najmniej 2 godziny w postaci zaworéw grantowych 52
umieszczonych na pionach nawodnionych, na wszystkich kondygnacjach budynku.
Zawory hydrantowe powinny spetnia¢é wymogi Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen.

4. Zapewnienie dostepu z drogi pozarowej do elewacji budynku.

5. Doprowadzenie do petnej sprawnosci technicznej instalacji elektrycznej i odgromowej
w budynku.

Ze wzgledu na fakt, iz w obiekcie nie jest mozliwe spetnienie wprost niektérych wymagan
aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych koniecznym stato sie wykorzystanie mozliwosci
przewidzianych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst
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jednolity: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2022r. poz. 1225
zwanego dalej ,warunkami technicznymi” wraz z wnioskiem dotyczgcym drogi pozarowej, ktérego
podstawg jest & 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1030).

Celem opracowania jest wskazanie odpowiednich rozwigzan zamiennych w celu uzgodnienia ich
ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.

W tresci ekspertyzy wyszczegdlniono rozwigzania, ktore sg zamiennymi (ponadstandardowymi)
w stosunku do przepiséw, a w czesci graficznej zaznaczono charakterystyczne parametry
geometryczne drég ewakuacyjnych.

Il. Opis budynku, w tym charakterystyka pozarowa

Budynek znajduje sie przy ul. Okreznej 9 w Siemianowicach Slaskich. Budynek by}, jest i bedzie
uzytkowany jako obiekt mieszkalny wielorodzinny. Budynek jest w zabudowie wolnostojgcej z dachem
ptaskim. Zawiera 1 kondygnacje podziemng (cze$¢ piwniczng) oraz 11 kondygnacji nadziemnych
mieszkalnych (pietra 0 -10). Na kazdej kondygnacji znajdujg sie po 4 lokale mieszkalne.

Budynek w swoim obrysie posiada jedng klatke schodowg, sktadajgcy sie z jednobiegowych
schodéw oraz dwéch diwigéw osobowych (wind) oraz korytarza. Biegi zostaty wykonane jako
prefabrykowane schody oparte na zelbetowych belkach, wykonczone lastrykiem, wyposazone
w stalowe barierki ochronne.

Do budynku poprowadzona jest instalacja gazowa z przytgcza miejskiego. Doprowadzenie gazu
wraz z gtdwnym zaworem odcinajgcym zlokalizowano przed budynkiem, gtéwne przytacze do budynku
znajduje sie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym.

Budynek zasilany jest z energetycznego ztgcza kablowego znajdujgcego sie na zewnetrznej
$cianie budynku — na elewacji frontowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V. Stanowi jedng strefe pozarowa.
Znajdujg sie w nim 44 lokale mieszkalne. tgczna liczba oséb zamieszkujgcych w obiekcie na dzien
opracowania ekspertyzy nie przekracza 100 osdb.

2. Podstawowe dane techniczne — powierzchnia, wysokos¢, kubatura, liczba kondygnacji

— powierzchnia zabudowy: ok. 330m?
— powierzchnia ogétem: 2266,73m?%;
— faczna pow. uzytkowa budynku: 2168,54m?;
— powierzchnia wewnetrzna: ok.3110m?%
— kubatura catego budynku: 10638m3;
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Wysokos¢ budynku, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
do najwyzej potozonego punktu dachu wynosi okoto 33m. Obiekt posiada tacznie 12 kondygnacji:
podziemng — piwnica i nadziemne mieszkalne. Ze wzgledu na liczbe kondygnacji oraz ich przeznaczenie
(zL IV) = budynek kwalifikuje sie jako wysoki i w niniejszej ekspertyzie wymagania zostaty
przeanalizowane dla takiego obiektu.

3. Podziat na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

4. Odlegtos¢ od innych obiektow

Odlegtosc¢ obiektu od sgsiednich budynkéw wynosi:
— ok. 19,0m od budynku przy ul. Okreznej 7.

— ok. 19,5m od budynku przy ul. Okreznej 11.

5. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

6. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla stref zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg i nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone
wybuchem.

8. Przeznaczenie kondygnacji i warunki ewakuacji

Na kondygnacji piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne
(pomieszczenie zaworu wody oraz wezet cieplny — sg zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowej).
Nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt ludzi na tej kondygnacji. Kondygnacja jest zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Jest funkcjonalnie powigzana z czescig mieszkalng — komorki
przynalezg do poszczegdlnych lokali mieszkalnych. Piwnica jest oddzielona od klatki schodowej
drzwiami bez odpornosci ogniowe;j.

Na wyzszych kondygnacjach znajdujg sie lokale mieszkalne (po cztery na kazdej kondygnacji),
z ktérych ewakuacja jest prowadzona bezposrednio na klatke schodowsa.

Dopuszczalna dtugosé¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m i dtugosé ta jest
wielokrotnie nizsza. Drzwi do mieszkan na poszczegdlnych kondygnacjach otwierajg sie do wewnatrz
mieszkan lub na zewnatrz, zawezajgc wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej do 1,1m, a na 5 pietrze
blokujac przejscie. Szerokos¢ drzwi do mieszkan wynosi 0,8m, a wysokos¢ 2,0m. Wyjscia z mieszkan
oraz z piwnicy i innych pomieszczen (technicznych i nieczynnych zsypdw) prowadzg bezposrednio na
drogi ewakuacyjne (brak przedsionkéw przeciwpozarowych).
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Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 60 metréw przy jednym
dojsciu, w tym 20 metréw na poziomej drodze ewakuacyjnej (uktad funkcjonalny w budynku zapewnia
jeden kierunek ewakuacji). Budynek posiada klatke schodowg, ktdra potozona jest wraz z szybami
windowymi w centralnej jego czesci. Klatka ta jest otwarta, niezamykana drzwiami, bez przedsionkdéw
przeciwpozarowych, bez urzadzen oddymiajgcych. Drzwi do mieszkan na poszczegdlnych
kondygnacjach nie posiadajg deklarowanej ognioodpornosci czy dymoszczelnosci. Spoczniki klatki
schodowej taczg sie z korytarzami kazdej kondygnacji, biegngcymi wokot szybdw windowych. Korytarz
na kazdej kondygnacji zakoriczony jest wneka. W zwigzku z takim uktadem funkcjonalnym — dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego mierzona od najdalej potozonego mieszkania na ostatniej kondygnacji, do
wyjscia z budynku wynosi az 193,1m.

Taka dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego, a takze brak wydzielenia klatki schodowej przez
przedsionki przeciwpozarowe, brak zabezpieczenia klatki przed zadymieniem lub jej oddymiania,
a takze wydzielenia mieszkan, ktore praktycznie dostepne sg bezposrednio z przestrzeni klatki
schodowej powoduje, ze budynek zaliczono do obiektéw zagrazajgcych zyciu ludzi.

Szerokos$¢ biegu klatki schodowej wynosi okoto 1,23-1,24m — mierzona w S$wietle przejscia
wynosi lokalnie 1,0m. Szerokos$¢ spocznikéw wynosi 1,2m (ograniczona $cianami). Szerokosc¢ korytarzy
na poszczegodlnych kondygnacjach wynosi ponad od 1,2-1,7m — zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy.
Na parterze szeroko$¢ korytarza prowadzacego do wyjscia z budynku wynosi 0,99m, ktdra jest
zawezona do 0,92m przez kaloryfer, nastepnie wystepuje zawezenie do 0,86m i odcinek, ktory na
dtugosci 2,77m ma szerokos¢ 0,89m.

Z budynku na poziomie parteru przewidziano jedno wyjscie z drzwiami o szerokosci 0,85m
w Swietle otwierane na zewnatrz, prowadzgce bezposrednio na otwartg przestrzen.

Wystroj i state elementy wnetrz na drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe, korytarze),
wykonane zostaty z materiatéw niepalnych. W budynku w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono
przypadkéw sktadowania na drogach ewakuacyjnych materiatow palnych.

Drogi ewakuacyjne w budynku nie zostaty wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne.
Komunikacja pionowa
Obiekt posiada jedng klatke schodowg wewnetrzna:

— klatka jest jednobiegowa, faczy wszystkie kondygnacje obiektu,

— konstrukcja — zgodnie z dalszym opisem,

— biegi zostaty wykonane sg jako prefabrykowane schody oparte na zelbetowych
belkach, wykonczone lastrykiem, wyposazone w porecze mocowane do $cian,

— szerokos$c¢ biegéw: 1,2m,

— wysokos¢ stopni: 0,17m,

— szerokosc¢ spocznikéw: 1,5m,

Na zewnatrz budynku ewakuacja prowadzona jest schodami zewnetrznymi o szerokosci 1,01m.
Przy wyjsciu ewakuacyjnym znajdujg sie drzwi do pomieszczenia technicznego — bez odpornosci
ogniowe;j.
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9. Warunki budowlane

Budynek jest wykonany w nastepujacej technologii: Sciany sg wykonane metodg $lizgowa
— zelbetowe oraz z bloczkdw PGS, stropy stanowig ptyty o grubosci 0,12m zbrojone
z pumeksopytobetonu, dach jest betonowy kryty papg o nieznanych witasnosciach rozprzestrzeniania
ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla analizowanego obiektu to ,,D”, obiekt powinien by¢
wykonany z elementdw NRO — nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej:
— gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO*) — wymag spetniony,
— stropy — REI60 (NRO) — wymég spetniony,
— $ciana zewnetrzna — EI60 (NRO) — wymag spetniony,
— $ciana wewnetrzna — EI30 (NRO) — wymaég spetniony,
— konstrukcja dachu — R30 (NRO) — wymag spetniony,

— przekrycie dachu — RE30 — wymdég spetniony, przekrycie dachu powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) — warunek zostanie spetniony

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymaég spetniony,

— konstrukcja schodoéw — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych) — wymog spetniony.
*NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Piwnica spetnia wymagania jak dla klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j.

Pomieszczenia mieszkalne zostaty oddzielone od korytarzy przegrodami ($cianami) o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

Schody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych — wymaog spetniony.
Piwnica i maszynownia wind zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi EI60 i oddzielone

od klatki przegrodami EI60.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek powinien by¢ i docelowo zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

—  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
— Zawory hydrantowe 52 wraz z odpowiednim zasilaniem instalacji wodociggowe;.

Ponadto przewiduje sie wyposazenie obiektu w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce sterowane
za pomocg systemu wykrywania dymu — grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta opisany
w niniejszej ekspertyzie oraz jako rozwigzanie zamienne — zainstalowanie w mieszkaniach (montaz
w poblizu wyjs¢ z mieszkan na drogi ewakuacyjne) czujek autonomicznych dymu.
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Urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 10dm3/sek, tj. jeden hydrant
zewnetrzny o $rednicy 80mm i nominalnej wydajnosci 10dm?3/sek kazdy. Zrédto wody do celéw
przeciwpozarowych stanowi istniejgcy hydrant nadziemny DN80mm znajdujacy sie w odlegtosci 16m.
Miejsce lokalizacji jest zaznaczone w czesci rysunkowej ekspertyzy.

12. Dojazd pozarowy

Budynek wymaga dojazdu pozarowego (wysoki ZL IV). Dojazd do budynku dla jednostek ochrony
przeciwpozarowej stanowi droga publiczna, tj. ul. Okrezna wraz z siegaczami umozliwiajgcymi
ustawienie pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej w poblizu obiektu — w odlegtosci
umozliwiajgcej skuteczne uzycie sprzetu wysokosciowego (drabiny mechanicznej).

Od strony budynku nr 11 znajduje sie siegacz w odlegtosci 5,5m od analizowanego budynku o
szerokosci 10m i dtugosci 11,5m. Po uwzglednieniu miejsc parkingowych — istnieje mozliwos¢
ustawienia drabiny mechanicznej w odlegtosci 10m na polu o wymiarach 5m na 10m.

Od strony budynku nr 7 znajduje sie siegacz w odlegtosci 2m (szerokos$¢ chodnika) od
analizowanego budynku — siegacz jest o szerokosci 10m. Po uwzglednieniu miejsc parkingowych
— istnieje mozliwos$¢ ustawienia drabiny mechanicznej w odlegtosci ok. 2m na polu o wymiarach 5m na
10m, a takze w dalszej odlegtosci (blizej ul. Okreznej).

Odlegtos¢ wejscia do budynku od ul. Okreznej wynosi okoto 17m.

lll. Ocena stanu docelowego w stosunku do obowigzujacych przepiséw

Z uwagi na istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczegdlnosci techniczno-
budowlane, nastepujgce nieprawidtowosci nie zostang doprowadzone do stanu zgodnosci
Z przepisami:

1) zapewnienie wymaganych wymiaréw biegdéw i spocznikdow (§68 ust. 1 kol. 2 i 3 warunkéw
technicznych). Dostosowanie wymiaréw nie jest mozliwe ze wzgleddw konstrukcyjnych.

2) zapewnienie wymaganej szerokosci biegu schodéw zewnetrznych (§68 ust. 3 warunkéw
technicznych). Dostosowanie wymiaréw nie jest mozliwe — mozliwos$¢ pokonania rdéznicy
pozioméw umozliwia rowniez pochylnia o szerokosci 1,0m

3) wielko$¢ strefy pozarowej wynoszacej ~ 3110m? (§227 ust. 1 warunkdéw ,techniczno-
budowlanych”) przy dopuszczalnej do 2500m?. Powyzszy parametr nie zostanie zachowany
z uwagi na uwarunkowania budowlane oraz konstrukcyjne. Rozpatrywany obiekt jest
budynkiem mieszkalnym dwunastokondygnacyjnym — z jedng klatg schodowg bez $cian
dylatacyjnych. Z uwagi na fakt, iz obiekt zostat wybudowany na podstawie nieobowigzujgcych
juz dzisiaj przepisdw, nie jest w chwili obecnej mozliwy podziat budynku na strefy pozarowe;

4) zapewnienie odpowiedniej szerokosci drzwi wyjsciowych z mieszkan (§239 ust. 1 warunkéw
technicznych). W budynku pomieszczenia zostaty zamkniete drzwiami o szerokosSci 0,8m
(w przypadku mieszkan, w ktorych moga przebywad wiecej niz 3 osoby wymagana szerokos¢
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to 0,9m). W takiej sytuacji, w ktorej ich szeroko$¢ zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci oséb
(wedtug przelicznika wynoszacego 0,6 metra na kazde 100 osdb), ktdre drzwiami tymi beda
musiaty sie ewakuowac¢ w warunkach zagrozenia, ich wymiana w ocenie autoréw nie ma
uzasadnienia merytorycznego. Poniesione naktady finansowe bytyby w tym przypadku
niewspotmiernie wysokie do osiggnietego efektu w zakresie bezpieczeristwa pozarowego;

5) zapewnienie odpowiedniej szerokosci wyjscia z klatki schodowej (szerokos¢ ta wynosi 0,85m)
— cato$¢ zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy (§239 ust. 4 warunkéw ,techniczno-
budowlanych”). W budynku we wskazanym powyzej miejscu istniejgce drzwi zostaty wykonane
w trakcie jego budowy. W takiej sytuacji, w ktérej ich szerokos¢ zapewnia warunki ewakuacji
dlailosci osdb (wedtug przelicznika wynoszgcego 0,6 metra na kazde 100 oséb), ktore drzwiami
tymi bedg musiaty sie ewakuowa¢ w warunkach zagrozenia, ich wymiana w ocenie autoréw
nie ma uzasadnienia merytorycznego. Poniesione naktady finansowe bytyby w tym przypadku
niewspotmiernie wysokie do osiggnietego efektu w zakresie bezpieczerstwa pozarowego;

6) zapewnienie odpowiedniej szerokosci korytarza (§242 ust.1 warunkéw technicznych).
Powyzsze uwarunkowanie nie jest mozliwe do zrealizowania z uwagi na uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane - szerokos$¢ ta dotyczy koricowego odcinka drogi ewakuacyjnej;

7) wydzielenie przedsionkami przeciwpozarowymi klatki schodowej, czy tez zastosowania
rozwigzania polegajgcego na zamknieciu wszystkich mieszkan drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30, a samej klatki schodowe]j drzwiami dymoszczelnymi (§246
ust. 1iust. 5 warunkow technicznych). Powyzsze rozwigzanie nie jest mozliwe z uwagi na uktad
komunikacyjny, umiejscowienie klatki schodowej i szybu dzwigu. Budynek jest zamieszkaty —
tak wiec przebudowa w tym zakresie nie jest mozliwa bowiem zaktdcitaby mir domowy
poszczegodlnych lokatorow;

8) wydzielenie piwnicy przez przedsionek przeciwpozarowy (§250 ust. 2 warunkow
technicznych). Przed zejsciem do piwnicy nie wystepuje wystarczajgca ilos¢ miejsca do
wykonania przedsionka przeciwpozarowego. Z uwagi na powyzisze zostang przyjete
rozwigzania zamienne (zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowe] EI60,
tj. wyzszej niz wymagana przepisami);

9) zapewnienie wymagane] dtugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust.3 warunkow
technicznych). Zapewnienie dtugosci dojscia w rozpatrywanym przypadku, gdy mieszkania sg
zamieszkate, nie jest mozliwe na zasadach okreslonych w warunkach technicznych. Nalezy
zaznaczyd¢, ze budynek ten zostat zaprojektowany z takim umieszczeniem klatki schodowej, ze
jej zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi w klasyczny sposdb nie jest mozliwe.

10

~—

zapewnienie odpowiedniego dojazdu pozarowego do budynku — ul. Okrezna umozliwiajaca
przejazd bez koniecznosci cofania i zawracania przebiega w odlegtosci 15-25m od budynku, a
pomiedzy drogg i budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci ponad 3m; ponadto wystepuje
znaczna rdznica terenu pomiedzy rzedng drogi i rzedng terenu przy wejsciu do budynku (§12
ust. 2 rozporzadzenia w sprawie drég pozarowych).

W celu zrekompensowania powyzszych niezgodnosci, konieczne jest zastosowanie rozwigzan
zamiennych opisanych w niniejszej ekspertyzie.
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IV. Proponowane rozwigzania (w tym zamienne)

W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego proponuje sie
zastosowanie w rozpatrywanym obiekcie nastepujgcych rozwigzan:

1. zainstalowaniu systemu oddymiania sterowanego z czujek dymowych zainstalowanych na co
drugiej kondygnacji budynku oraz przyciskdw zainstalowanych na parterze, na trzecim, széstym
i dziewigtym pietrze oraz na ostatniej kondygnacji budynku, zapewniajagcego automatyczne
usuwanie dymu z klatki schodowej poprzez nowoprojektowane okno w nadbudéwce przy
wyjsciu na dach (powierzchnia geometryczna okna minimum 1,0m?) oraz automatyczny naptyw
powietrza uzupetniajgcego przez drzwi wejsciowe na parterze,

2. wprowadzeniu bezwzglednego zakazu sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach
ewakuacyjnych,

3. zapewnieniu mozliwosci samoczynnego oddymiania szybéw diwigéw osobowych, poprzez
wykorzystanie zabudowanych w maszynowni dwdéch okien o powierzchni tacznej powierzchni co
najmniej 0,5m?, po ich odpowiednim przystosowaniu,

4. przeciwpozarowym uszczelnieniu do klasy odpornosci ogniowej EI60 przepustéw instalacyjnych
i kablowych, znajdujacych sie w stropie pomiedzy piwnica, a parterem,

5. wyposazeniu drzwi do pomieszczen nieczynnych zsypow na kazdej kondygnacji nadziemne;j
w uszczelki ograniczajgce rozprzestrzenianie sie dymu, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej ekspertyzy,

6. zamknieciu wskazanego w czesci graficznej ekspertyzy pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego przy wejsciu do budynku, piwnicy oraz maszynowni diwigu drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 wyposazonymi w samozamykacz,

7. oznakowaniu biegéow schodowych, drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru oraz drzwi
wyjsciowych z budynku, podswietlanymi wewnetrznie znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z
Polska Norma,

8. wyposazeniu klatki schodowej oraz poziomych odcinkéw drég komunikacyjnych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania szczegétowe okreslone w PN-EN 1838,

9. szczegétowego poinstruowania mieszkancéw budynku o wprowadzonych rozwigzaniach i
zastosowanych w zwigzku z tym urzadzeniach przeciwpozarowych, ich roli oraz obowigzujacych
w sytuacji pozaru zasadach postepowania, opracowanych przez osobe posiadajacg kwalifikacje
do wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

10. montaz autonomicznych czujek dymu z zasilaniem bateryjnym w mieszkaniach (w poblizu wyjs¢
na klatke schodowg).

11. opracowanie dedykowanej instrukcji postepowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia,
w szczegolnosci w zakresie ewakuacji, a takze konserwacji i obstugi czujek i umieszczenie jej na
parterze w poblizu wejscia do budynku — rozwigzanie zamienne (zakres instrukcji).
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12. wyznaczenie w dwdch siegaczach znajdujacych sie od strony budynku nr 7 i budynku nr 11 miejsc
ustawienia pojazdow pozarniczych jednostek ochrony przeciwpozarowej o wymiarach 5m na
10m (wymalowanie koperty wraz z napisem ,NIE ZASTAWIAC — MIEJSCE DLA STRAZY
POZARNEJ”) oraz oznakowanie tych miejsc jako drogi pozarowej z zakazem zastawiania
(ustawienie odpowiedniego znaku bezpieczenstwa oraz znaku zakazu zatrzymywania sie
i postoju za wyjatkiem wyznaczonych miejsc parkingowych).

Ponadto przewiduje sie wykonanie pozostatych zabezpieczen przeciwpozarowych w sposéb wprost
wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych i przepiséw przeciwpozarowych, a szczegétowo
opisanych w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Slaskich i wymienionych na
wstepie niniejszej ekspertyzy.

V. Podsumowanie

Autorzy ekspertyzy dogtebnie przeanalizowali wymagania przepiséw przeciwpozarowych
i techniczno-budowlanych stawiane rozpatrywanemu obiektowi oraz stan obecny i docelowy.
Wynikiem jest propozycja rozwigzan, ktére nalezy zastosowaé w obiekcie w celu zapewnienia
akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Autorzy uwzglednili fakt, iz obiekt jest
budynkiem istniejgcym, zamieszkatym oraz nie prowadzi sie w nim przebudowy.

Przede wszystkim nalezato zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji z obiektu oraz
wyposazenie obiektu w wymagane instalacje i zabezpieczenia przeciwpozarowe. Zgodnie z przyjeta
koncepcja zapewnione zostang bezpieczne warunki ewakuacji z kazdego miejsca w tym obiekcie.

Pomimo zaproponowanych rozwigzan nie jest mozliwym spetnienie nastepujacych wymagan:
1. par. 68 ust. 1 kol. 2 i 3 warunkow technicznych

2. par. 68 ust. 3 warunkow technicznych

3. par. 227 ust. 1 warunkow technicznych

4. par. 239 ust. 1 warunkdw technicznych

5. par. 239 ust. 4 (w zwigzku z par. 68) warunkdéw technicznych

6. par. 242 ust. 1 warunkow technicznych

7. par. 246 ust. 1i5 warunkéw technicznych

8. par. 250 ust. 2 warunkow technicznych

9. par. 256 ust. 3 warunkow technicznych

10. par. 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

W celu zrekompensowania ww. nieprawidtowosci, ktérych usuniecie jest niemozliwe — autorzy
zaproponowali rozwigzania wymienione w punkcie IV. ekspertyzy, ktdrych zastosowanie zapewni
niepogorszenie poziomu ochrony przeciwpozarowej w obiekcie, a przede wszystkim zapewni
bezpieczng ewakuacje.
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Autorzy uwzglednili rowniez fakt, iz najblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza PSP znajduje sie
przy ul. Putaskiego 2, tj. w odlegtosci 2,1 km od analizowanego obiektu (czas dojazdu nie przekracza
7 minut).

Podsumowujac — opracowanie ekspertyzy ma na celu uzyskanie zgody na spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych,
dotyczacych:

1) par. 68 ust. 1 kol. 2 i 3 warunkéw technicznych — minimalna szerokos¢ biegéw schodowych
wynosi 1,0m zamiast 1,2m; minimalna szerokos$¢ spocznikéw 1,2m zamiast 1,5m

2) par. 68 ust. 3 warunkdw technicznych — minimalna szerokos¢ biegu schodéw zewnetrznych
wynosi 1,01m zamiast 1,2m

3) par. 227 ust. 1 warunkdow technicznych — powierzchni wewnetrzna (strefy pozarowej) wynosi
3110m? przy dopuszczalnej 2500m?

4) par. 239 ust. 1 warunkdéw technicznych — szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z mieszkan wynosi 0,8m
zamiast 0,9m

5) par. 239 ust. 4 (w zwigzku z par. 68) warunkdw technicznych — szeroko$¢ wyijscia
ewakuacyjnego z budynku wynosi 0,85m zamiast wymaganej 1,2m

6) par. 242 ust. 1 warunkéw technicznych — szeroko$é korytarza na parterze budynku wynosi
0,89m zamiast 1,4m

7) par. 246 wust. 1 i 5 warunkéw technicznych — brak wydzielenia przedsionkami
przeciwpozarowymi klatki schodowej, czy tez zastosowania rozwigzania polegajgcego na
zamknieciu wszystkich mieszkan drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
El 30, a samej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenie w co najmniej
urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane systemem wykrywania dymu

8) par. 250 ust. 2 warunkow technicznych — brak oddzielenia piwnicy przedsionkiem
przeciwpozarowym

9) par. 256 ust. 3 warunkdw technicznych — przekroczona dtugos$¢ dojscia — wynosi 193,1m przy
dopuszczalnej 60m

10) par. 12 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

w sposdb inny niz okreslony w ww. przepisach, wskazany w niniejszej ekspertyzie poprzez
wykonanie ponizszych rozwigzan zamiennych wynikajacych 2z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1) zainstalowanie systemu oddymiania sterowanego z czujek dymowych zainstalowanych na co
drugiej kondygnacji budynku oraz przyciskéw zainstalowanych na parterze, na trzecim,
szOstym i dziewigtym pietrze oraz na ostatniej kondygnacji budynku, zapewniajgcego
automatyczne usuwanie dymu z klatki schodowej poprzez nowoprojektowane okno w
nadbuddéwce przy wyjsciu na dach (powierzchnia geometryczna okna minimum 1,0m?2) oraz
automatyczny naptyw powietrza uzupetniajgcego przez drzwi wejsciowe na parterze,

2) wprowadzenie bezwzglednego zakazu sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach
ewakuacyjnych,
Ekspertyza Techniczna. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okreznej 9 w Siemianowicach Slaskich

12|Strona



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zapewnienie mozliwosci samoczynnego oddymiania szybow diwigéw osobowych, poprzez
wykorzystanie zabudowanych w maszynowni dwdch okien o powierzchni tgcznej powierzchni
co najmniej 0,5m?, po ich odpowiednim przystosowaniu,

przeciwpozarowe uszczelnienie do klasy odpornosci ogniowej EI60 przepustéw instalacyjnych
i kablowych, znajdujgcych sie w stropie pomiedzy piwnicg, a parterem,

wyposazenie drzwi do pomieszczen nieczynnych zsypdw na kazdej kondygnacji nadziemnej w
uszczelki ograniczajgce rozprzestrzenianie sie dymu, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej ekspertyzy,

zamkniecie wskazanego w czesci graficznej ekspertyzy pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego przy wejsciu do budynku, piwnicy oraz maszynowni diwigu drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 wyposazonymi w samozamykacz,

oznakowanie biegdw schodowych, drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru oraz drzwi
wyjsciowych z budynku, podswietlanymi wewnetrznie znakami ewakuacyjnymi zgodnymi
z Polska Normg,

wyposazenie klatki schodowej oraz poziomych odcinkéw drég komunikacyjnych w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania szczegotowe okreslone w PN-EN 1838,

szczegdétowe poinstruowanie mieszkancow budynku o wprowadzonych rozwigzaniach
i zastosowanych w zwigzku z tym urzadzeniach przeciwpozarowych, ich roli oraz
obowigzujgcych w sytuacji pozaru zasadach postepowania, opracowanych przez osobe
posiadajgcg kwalifikacje do wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

montaz autonomicznych czujek dymu z zasilaniem bateryjnym w mieszkaniach (w poblizu
wyjs¢ na klatke schodowg).

opracowanie dedykowanej instrukcji postepowania w przypadku pozaru lub innego
zagrozenia, w szczegdlnosci w zakresie ewakuacji, a takze konserwacji i obstugi czujek
i umieszczenie jej na parterze w poblizu wejscia do budynku — rozwigzanie zamienne (zakres
instrukcji).

wyznaczenie w dwdch siegaczach znajdujacych sie od strony budynku nr 7 i budynku nr 11
miejsc ustawienia pojazdow pozarniczych jednostek ochrony przeciwpozarowej o wymiarach
5m na 10m (wymalowanie koperty wraz z napisem , NIE ZASTAWIAC — MIEJSCE DLA STRAZY
POZARNEJ”) oraz oznakowanie tych miejsc jako drogi pozarowej z zakazem zastawiania
(ustawienie odpowiedniego znaku bezpieczenstwa oraz znaku zakazu zatrzymywania sie
i postoju za wyjatkiem wyznaczonych miejsc parkingowych).

Zaznaczy¢ nalezy, ze zakres przewidzianych prac budowlanych, przewidziane zmiany

konstrukcyjne i materiatowe oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe majg na celu zachowanie klatki

schodowej jako przestrzeni bezpiecznej, szybkie wykrycie pozaru oraz usuniecie dymu z drog

ewakuacyjnych (wydzielenie kondygnacji piwnicznej oraz pomieszczen technicznych, zastosowanie

uszczelek w drzwiach pomieszczen nieczynnych zsypdw). Dodatkowo przewidziano zainstalowanie w

mieszkaniach autonomicznych czujek dymu, ktére wykrywajgc pozar w danej lokalizacji beda

emitowaty sygnat dzwiekowy skracajgc czas wykrycia pozaru. Montaz czujek w lokalach mieszkalnych

w poblizu wyjs¢ na klatke schodowg spowoduje, ze alarm bedzie styszalny co najmniej na danej

kondygnacji. Mieszkancy zostang rowniez powiadomieni o zasadach konserwacji i obstugi czujek oraz
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reagowania na wzbudzony alarm — powyisze elementy bedzie zawiera¢ dedykowana instrukcja
postepowania, ktéra bedzie umieszczona na parterze budynku.

Ponadto koncepcja przewiduje zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz
oznakowanie biegdw schodowych, drég ewakuacyjnych oraz wyjscia ewakuacyjnego na parterze
podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi, co zapewni czytelno$¢ kierunku ewakuacji na kazdej
kondygnacji.

W ocenie autorow wszystkie przewidziane prace, w tym powyzsze rozwigzania zamienne
spowodujg, iz nieprawidtowosci, ktérych nie da sie usungé, nie bedg przeszkoda w przeprowadzeniu
skutecznej ewakuacji z obiektu, a bliska lokalizacja obiektu wzgledem najblizszej jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP pozwoli réwniez na przeprowadzenie niezbednych dziatan ratowniczo-gasniczych przez
przybyte w krotkim czasie sity i Srodki Panstwowej Strazy Pozarnej. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc
dla pojazdéw pozarniczych zapewni dostep do budynku.

Wskutek wydzielenia piwnic i pomieszczen technicznych przegrodami o odpornosci ogniowej
EI60 i zamkniecia ich drzwiami przeciwpozarowymi EI60, ewentualny pozar w tych przestrzeniach nie
rozprzestrzeni sie na klatke schodowg przez okreslony czas. Zastosowanie uszczelek w drzwiach do
pomieszczen nieczynnych zsypdw w przestrzeni klatki schodowej ograniczy rozprzestrzenienie sie
dymu na klatke schodowa.

Pozostate wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego beda spetnione w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach przeciwpozarowych i techniczno-
budowlanych. Ponadto warunki ewakuacji w budynku zagwarantuja skuteczng ewakuacje
mieszkancow. Zdaniem autoréw przedstawiona koncepcja zabezpieczenia obiektu jest racjonalna
i przede wszystkim prowadzi do znaczacej poprawy poziomu bezpieczenstwa pozarowego
— do podwyiszenia do putapu akceptowalnego w kontekscie wymagan wynikajacych wprost
z przepisow.

VI. Przepisy powotane w opracowaniu

[1] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz. U. z 2021r. poz. 869
z pbézniejszymi zmianami),

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie — tekst jednolity
(Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2022r. poz.
1225)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz.1030)
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VII. Wykaz zatgcznikéw

Plan sytuacyjny

Rzut piwnic

Rzuty poszczegdlnych kondygnacji nadziemnych

Przekrdj A-A

Akt powotania rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Zaswiadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcdw Budowlanych

oukwnNE
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