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Program funkcjonalno-uzytkowy dla rozbiérki budynku przybuddéwki, budynku gospodarczego, komoérek

gospodarczych przy ul. Slgskiej 22 w Siemianowicach Slgskich




1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia :

Przedmiotem zamdwienia jest:

a/ opracowanie dokumentacji technologii robét rozbiéorkowych i rozbiorka:

-przybudéwki do budynku gléwnego przy ul. Slaskiej 22 dz. 2778/208, komérek gospodarczych,
budynku gospodarczego wraz z uporzadkowaniem terenu przylegtego do ktoérego zostanie
sporzadzony projekt rozbidrki przez osob¢ posiadaja stosowne uprawnienia konstrukcyjno —
budowlane i aktualng przynalezno$¢ do wilasciwej izby wraz z uzyskaniem pozwolenia na
rozbiorke, potozonego na dz. ewid. nr 2778/208 (oznaczonego na planie rozbiorki lit. A, B, C,
stanowiacej zatacznik nr 1).

Dodatkowo zakres prac porozbiérkowych ma obejmowac:

-transport i utylizacj¢ gruzu oraz innych odpadéw z rozbidrki,

-wykonanie skarpy dla chodnika po usunigciu murka oporowego oraz schodéw terenowych,
-wykonanie zabezpieczenia $ciany budynku przylegajacego — magazyn przy ul. Slaskiej 24,
-naprawa/odtworzenie elewacji budynku glownego w obszarze obj¢tym rozbiorka analogicznie do

istniejacej elewacji (odtworzenie elewacji z cegly + tynk wraz z pracami towarzyszacymi),

-wykonanie naprawy $ciany budynku przylegajacego (magazyn) na catym obszarze objetym
rozbiorkg wraz z obrébkami blacharskimi (uzupetnienie cegiet, tynku, spoin, wykonanie obrobek
blacharskich w celu zabezpieczenia przed wilgocia),

-zabezpieczenie chodnika prowadzacego do budynku przy ul. Slaskiej 22a,

-wyrownanie terenu po rozbiorce i jego plantowanie wraz z ulozeniem warstwy kruszywa
zuzlowego grub. 30 cm z zageszczeniem mechanicznym do warto$ci wskaznika zageszczenia
[s>0,9,

-wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej po rozbiérce  wraz = ze
zgloszeniem do zasobow geodezyjnych Urzedu Miasta Siemianowice Slaskie.

-zapewnienie ciaglosci dojscia dla mieszkancéw do budynku przy ul. Slaskiej 22a

Dojazd do miejsca rozbiorki przez dz. ewid. nr 340/173 , stanowiaca cze$¢ drogi publicznej
ul. Slaska stanowiacej wlasno$¢ Gminy Siemianowice Slaskie.

Na terenie rozbiorki wystepuja czynne podziemne sieci, moga wystepowac nieczynne podziemne
sieci 1 instalacje oraz pozostatlo$ci po elementach zagospodarowania terenu zewngtrznego
tj. wylewki, ptyty chodnikowe itp.

Przed rozpoczgciem rob6t rozbidrkowych, nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie podiaczenia obiektow
przeznaczonych do rozbiorki do sieci elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej
(sanitarnej i burzowej), gazowej, telekomunikacyjnej zostaly odcigte, a w przypadku czynnych
przytaczy wystapi¢ do wiasciciela sieci o ich niezwloczne odlaczenie.
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Sie¢ podziemnag gazowa, znajdujaca si¢ na obszarze prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ na
czas robot rozbidrkowych. Nad siecig ta nadzor sprawuje Polska Spotka Gazownictwa oddziat
Swietochtowice, ul. Katowicka 70, 41-600 Swietochtowice.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca przedlozyt potwierdzenie utylizacji pozostatych
materialdow z rozbiorki na sktadowisku odpadow lub potwierdzenie wykorzystania ich do innych
celow (zagospodarowania), zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca specyfike
przedmiotu zamowienia, zgodnie z przepisami prawa 1 wytycznymi PFU.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty prac projektowych, prac przygotowawczych, badan,
sprawdzen, pozwolen, robot rozbiérkowych i porzadkowych wraz z zabezpieczeniem terenu prac
1 robdt, ustawienia obiektoéw 1 urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zabezpieczenia terenu przylegajacego bezposrednio do terenu
rozbidrki, a po zakonczeniu robot uprzatniecia terenu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu
1 koszty zaje¢cia pasa drogowego na czas rozbiorki(w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)
oraz z faktyczng zmiang organizacji wg ww. opracowania jak rowniez koszty zwigzane

z porzadkowaniem terenow przylegltych i drog w przypadku ich zanieczyszczenia przy
transporcie materiatoéw z rozbiorki.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni dostawe energii elektrycznej, wody
oraz innych medidw niezbednych do wlasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wymagane przepisami prawa decyzje, opinie,
uzgodnienia, warunki, zgtoszenia i wnioski (jezeli zaistnieje taka konieczno$¢) zgodnie z Ustawa

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.)
1 Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.)

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi analiz¢ systemu gospodarki odpadami
1 utylizacji materiatow, na terenie objetym przedmiotem zamdwienia z analizg logistyki transportu
zewnetrznego 1 wewnetrznego  uwzgledniajacej skrajne  parametry  szeroko$ci
1 no$nos¢ drog komunikacyjnych na obszarze obj¢tym przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie robdt budowlanych rozbidrkowych
z utylizacja materialu rozbiérkowego odbywalo si¢ w sposodb bezpieczny i nie wptywato
negatywnie na warunki zamieszkania i funkcjonowania uzytkowanych obiektow potozonych
w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki.

b) Wskazniki techniczno-uzytkowe i materialowe budynkéow przeznaczonych
do rozbiorki:

Budynki przylegle do budynku gltéwnego przeznaczone do rozbiorki, wytaczony z uzytkowania,
oznaczone na planie rozbiodrki literg A, B, C.

- Bud A - budynek murowany, dwukondygnacyjny w ksztalcie litery L z podparta czescia
stropu (przejscie prowadzacego do budynku nr 22a), przylegajacy do budynku gtownego
przy ul. Slaskiej 22 i budynku magazynu,o kubaturze: 10,50m x 8,90m x7,10m =663,49 m?,
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- Bud B - budynek gospodarczy, murowany, jednokondygnacyjny w ksztalcie prostokata
z widocznymi spekaniami muru o kubaturze: 5,40m x 6,60m x 4,30m = 153,25 m?,

-Bud C - komoérki gospodarcze, murowane, jednokondygnacyjny w ksztalcie prostokata
o kubaturze: 6,50m x 2,40m x 1,90m = 29,64 m°,

Przed przygotowaniem oferty wskazana jest wizja lokalna na terenie objetym przedmiotem
zamdéwienia, a podane informacje, nakladaja konieczno$¢ dokonania rzetelnej oceny
1 przewidzenia innych nieopisanych w przedmiocie zamdwienia uwarunkowan, niezbednych
dla kompleksowej realizacji opisanego przedsiewziecia i doprecyzowania warunkow oferty.
Podane dane i1 parametry techniczno-uzytkowe sg warto$ciami orientacyjnymi i szacunkowymi
z uwagi na brak dokumentacji budynku oraz ze wzglgdu na zagrozenie spowodowane ztym
stanem technicznym.

1.2. Charakterystyczne parametry okreSlajace zakresprac dokumentacji
projektowych technologii robét rozbiorkowych i wykonania rozbiorki.

Wykonawca wykona kompletng dokumentacje projektowa technologii robot rozbidorkowych wraz
z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke oraz uporzadkowaniem terenu przyleglego do ktorej
zostanie sporzadzony projekt rozbidrki wraz z utylizacja materiatu rozbidrkowego,
uwzgledniajaca specyfike przedmiotu zamoéwienia opracowang na podstawie sporzadzonej
inwentaryzacji obiektow.

Dokumentacja musi zawierac:

-technologi¢ wykonania robét rozbiorkowych

-zabezpieczenie istniejacej zabudowy (w tym sposdb wykonania zabezpieczenia $ciany budynku
magazynu np. poprzez wykonanie przypor, prac budowlanych obejmujacych odtworzenie
elewacji itp.).

Wykonawca przed skierowaniem dokumentacji do realizacji, przedstawi ja Zamawiajacemu
do akceptacji, w aspekcie jej zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (dalej
PFU) Dokumentacja technologii robodt rozbiorkowych 1 utylizacji materiatu rozbiorkowego wraz
z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢ oraz spelnia¢ obowigzujace przepisy techniczno-budowlane powigzane

z obowigzujagcymi normami oraz rozporzadzeniami branzowymi. Zakres opracowania
dokumentacji technologii robdt budowlanych, rozbiérkowych 1 utylizacji materiatow
rozbidrkowych powinien uwzglednia¢

a/ opracowanie dokumentacji technologii robot rozbidrkowych budynku mieszkalnego zgodnej
z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) powigzane
z obowigzujacymi normami oraz rozporzadzeniami branzowymi — 4 egz.

b/ przeprowadzenie robot rozbidrkowych 1 zabezpieczajacych istniejaca zabudowe

z ustanowieniem kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej 1 aktualng przynaleznoscig do wtasciwej izby, z transportem materiatu
rozbidorkowego na skladowisko odpadami i jego utylizacje lub recycling lub wykorzystaniem
go do innych celéw budowlanych zgodnie z przepisami prawa,

Program funkcjonalno-uzytkowy dla rozbiorki budynku przybudowki, budynku gospodarczego, komorek
gospodarczych przy ul. Slgskiej 22 w Siemianowicach Slgskich

4



¢/ wykonanie prac i robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po rozbidrce wraz z terenem

przylegtym,
d/ wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa i zapisami PFU

zawierajagce] ponadto dokumentacje geodezyjna- inwentaryzacje powykonawcza oraz
dokumentacje potwierdzajacg utylizacje¢ materiatu rozbidorkowego na sktadowisko odpadéw
lub dokumenty poswiadczajace wykorzystanie materiatu rozbiérkowego do innych celdéw, zgodnie
ze stosownymi ustawami lub rozporzadzeniami. = Wykonawca  opracuje 1  dostarczy
w ramach niniejszego zamowienia, kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze spisem
opracowani 1 o$wiadczeniem kierownika budowy, ze jest zgodna z obowigzujagcymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci
w ilosci | egz.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:
Teren przeznaczony do planowanej rozbiorki budynkéw obejmuje dziatke oznaczong numerem

ewidencyjnymi 2778/208 przy ul. Slaskiej 22.

Na terenie dziatki wystepuje drzewo, ktore musi zosta¢ zabezpieczona w czasie wykonywania
robo6t rozbiorkowych. Drzewo nie podlega wycince.

Opracowanie dokumentacji projektowej technologii robot rozbidrkowych i1 przeprowadzenie
robot rozbiorkowych, technologii robot budowlanych obejmujacych prace zabezpieczajace oraz
naprawcze, zagospodarowanie terenu zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowoséci  Siemianowice Slaskie, uwzgledniajac funkcjonowanie czynnej zabudowy
mieszkaniowe;j.

1.4. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne oraz funkcjonalno-uzytkowe:
Teren rozbiorki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru

potozonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilinskiego, Powstancow,
Dworcowej, Bohaterow Westerplatte oraz Michatkowickiej w Siemianowicach Slaskich
o oznaczeniu: 1l6MWU (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej). Uchwata Nr
682/2023 Rady Miasta Siemianowic Slaskich z dnia 25 maja 2023 r. Dz. Urz. Woj. Slask. Poz.
4585.

1.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Ogolne warunki wykonywania i odbioru robdt budowlanych

a/roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej technologii robot rozbidrkowych oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i zabezpieczy¢  przed  dostgpem ~ o0sOb  niepowotanych  elementami  stalymi
(np. ogrodzenie typu lekkiego, segmenty prefabrykowane) i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Ogrodzenie bedzie wyznaczato réwniez teren prowadzenia wszystkich robot
rozbiorkowych tacznie z transportem wewngtrznym, skladowaniem i zaladunkiem materialu
rozbiérkowego. Wjazd i wyjazd odbywac si¢ bedzie przez dz. ewid nr 340/173, stanowigcg m.in.
cze$é drogi publicznej ul. Slaskiej i wiasno$é Gminy Siemianowice Slaskie. Ogrodzenie robot
rozbiorkowych oraz transport nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i1 mienia.
W czasie rozbiorki nalezy wyznaczy¢ ciagle bezpieczne przejscie 1 dojscie do budynku
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mieszkalnego ul. Slaskiej 22a. Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robot
rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie wygrodzonym dla robot.

a/ Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz osoby pelniacej funkcje nadzoru  zgodnie
Z postanowieniami umowy.

b/ Wykonawca bedzie zobowigzany do przejgcia ochrony placu rozbidrki od dnia protokolarnego
przekazania placu budowy.

¢/ W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Roboty rozbiérkowe wykonywac zgodnie ze sporzadzonym przez
kierownika budowy planem BIOZ.

d/ Przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych, nalezy sprawdzi¢ czy budynki sa odlaczone

od sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej (sanitarnej 1 burzowej),
telekomunikacyjnych, a w przypadku istnienia czynnego podlaczenia wystapi¢ o ich niezwtoczne
odtaczenie do wlasciciela sieci o ich odtaczenie.

e/ Kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
wykonywane roboty od istniejacych sieci i zabudowy mieszkaniowej oraz sposobu ich
wykonywania. Zamawiajacy nie wyklucza przypadkowego odkrycia sieci
niezinwentaryzowanych.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace
1 ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposdb wykonywania robot.
Roboty rozbiorkowe w poblizu istniejacych czynnych instalacji podziemnych, powinny odbywac
si¢ rgcznie.

f/ Dopuszcza si¢ rozbidrke reczng lub mechaniczng. Material rozbiérkowy moze by¢ sktadowany
czasowo na miejscu rozbidrki oraz ciety, w sposob nieucigzliwy dla mieszkancéw, odpowiednio
zabezpieczony.

g/ Zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, przy silnym wietrze. Material rozbiorkowy
podczas robot rozbidorkowych nie moze przedostawac si¢ poza teren ogrodzenia stanowigcych
teren budowy. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie
i podcinanie. W czasie wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowacé si¢ poza strefa niebezpieczna.

h/ Zamawiajacy wymaga aby specjalistyczne samochody uzywane do transportu, urzadzenia
1 sprzet do rozbiorki obiektow byly technicznie sprawne.

i/ Dla zabezpieczenia logistyki, niezbedne jest przestrzeganie warunkéw technicznych
1 parametrow nosnos$ci drog dojazdowych do terenu rozbidrki,

j/ Utrzymywania niepogorszonego stanu technicznego wszystkich istniejacych nawierzchni
drogowych i chodnika, a w razie zaistnienia wad w tej nawierzchni ich naprawa w porozumieniu
z zamawiajacym i zarzadcg drogi.
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k/ Przeprowadzania sukcesywnej kontroli drog dojazdowych pod wzgledem czystosci 1 usuwania
powstatych nieczystosci 1 zabrudzen na biezaco.

1/ Gruz 1 inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych odpowiednio
segregowaé a nastepnie wywozi¢ w miejsce przerobu lub sktadowania. Ewentualne elementy
ztomu stalowego cig¢é na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci transportowych
Wykonawcy.

m/ Ztom stalowy 1 materiat rozbidrkowy systematycznie wywozi¢ z terenu i obszaru rozbiorki,

n/ W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych stosowac zabezpieczenia lub technologie przeciw
pylace, minimalizujace pylenie rozkruszanych elementéw cementowych, wapiennych, ceglanych,
(tj. sukcesywne zraszanie wodg segmentéw 1 materialu rozbidorkowo - wyburzeniowego,
stosowanie zaston — mat),

o/ Po robotach rozbiérkowych rozplantowaé z zaggszczeniem warstwy ok. 30 cm kruszywem
zuzlowym. Teren po zagospodarowaniu powinien by¢ posprzatany i trwale ustabilizowany.

p/ za wszystkie zniszczenia, uszkodzenia mienia Zamawiajacego i osoOb trzecich w trakcie
wykonywania robdt odpowiada wykonawca.

2.Cze¢s¢ informacyjna:

2.1 Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane, dziatki o numerze ewid. 2778/208

2.2 Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie wykonania:

a/ dokumentacji projektowej technologii rob6t rozbiérkowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
rozbiorke,

b/rozbiérki budynkoéw, transport i utylizacja lub zagospodarowania materiatu rozbiérkowego,
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia budynku sasiadujacego, naprawa
elewacji budynku sasiadujacego oraz gtownego, a takze zagospodarowanie terenu po rozbidrce
zostang zrealizowane do 90 dni od daty zawarcia umowy.

2.3 Zamawiajacy dla potrzeb rozliczenia i odbioru prac oraz rob6t ustanawia dla
Wykonawcy wynagrodzenie: zgodnie z warunkami wzoru umowy.

2.4 Do realizacji przedmiotu zamowienia stosuje si¢ odpowiednio nw. przepisy:
a/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506,

1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029).

b/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1213).
¢/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 215).
d/ Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (j.t. Dz.U. z 2015r. Nr 1483)

e/ Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach

(i.t. Dz.U. 2 2023 1., poz. 1469, 1852).
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f/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852,
2029).

g/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U. z 2022r.
poz. 2556, 2687, z 2023r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029.)

h/ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (j.t. Dz.U. z 2021r.,
poz. 222).

i/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. 2022 r. poz. 2057, z 2023r.
poz. 1088, 1560).

J/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 2454).

k/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U z 2022r., poz.
1225).

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

m/ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650).

n/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
7 2023r., poz.822).

o/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030).

P/ Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019r. poz. 1230)

2.5. Zalaczniki:

Zal. nr 1 - Plan rozbiorki z zaznaczeniem obiektow do rozbiorki
Zat. nr 2 — Plan oznaczenia istniejacej sieci gazowej

Zal. nr 3 — Dokumentacja fotograficzna
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