METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

A. Ochrona zewnetrzna
1. Opis obiektu budowlanego:

FOAZAJ ODIEKEU. ...t e e e e e e e e e
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2. Opis urzadzenia piorunochronnego:

(U4 o]0 )Y PP PP PPUPPP
B. Ochrona wewnetrzna

1. Opis zastosowanych srodkéw ochrony wewnetrzne;j:

- Zastosowane urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepiec)

0raz ilosE€ stopni OChIONY........ccooiiiiiii
— Zastosowane potgczenia
WYFOWINAWCZE......uuuiueiitininit it saaatnaassnssansasssnnnsnsssnnsnnnns
— Zastosowane odstepy
140 ] F= 1o/ | 1=

C. Schemat urzadzenia piorunochronnego
Opis i schemat wykonat (imie i nazwisko sporzgadzajgcego):
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Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz to przewidujg przepisy
dla danego rodzaju obiektoéw. Badania te powinny obejmowac¢ czynnosci wyszczegolnione w protokdle
badan urzgdzenia piorunochronnego.

PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
1. Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

3. Badanie 0Chrony ZEWNEIIZNE]: ..........ooiiiiiiiiiiii et e e
3.1.  Ogledziny elementéw ochrony zewnetrznej: ..........ccccoeeeeeiii e,
3.2, SPrawdzenie WYMIArOW: ..........coiiuuiieaiiiiieeaiaitee e ettt ee e et ee e s atee e e e s eneee e e sneeeeeaaanneeas
3.3.  Sprawdzenie ciggtoSCi POIACZEN: ........oiiiiiiiii e
3.4. Sprawdzenie stanu UZIOMOW: ...
3.5.  Pomiar rezystancji UZIEMIENIA: ..........oceiiiiiiiiiiiiiiie et

4. Badanie ochrony wewnetrznej:

4.2. Sprawdzenie stanu technicznego urzgdzen ochrony przeciwprzepieciowej
(ogranicznikow przepiec):

4.3. Sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych:

4.4. Sprawdzenie odstepow izolacyjnych:

5. Po zbadaniu urzgdzenia piorunochronnego postanowiono:
5.1.  Uznac urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowigzujgcymi przepisami

5.2. Uznac urzagdzenie piorunochronne za nie zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
z nastepujgcych powoddw:
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