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Remont balkonéw
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocz- |m?2
0701-09 nikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
0,95*3,60 m?2 3,420
RAZEM 3,420
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
poz.1 m2 3,420
RAZEM 3,420
3|KNR AT-39 Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie warstwy skorodowanego betonu w miejs-|m?2
0101-02 cach napraw - warstwa o gr. 1 cm
<sufit> poz.1*75% m?2 2,565
<posadzka balkonu> 0,95*3,60 m2 3,420
RAZEM 5,985
4/KNR AT-39 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
0102-01
<sufit+tposadzka> 0,95*3,60*2 m2 6,840
RAZEM 6,840
5|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |m
0337-01
analogia
<szpatdowanie belek stalowych> 3,60+0,95*2 m 5,500
RAZEM 5,500
6|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m?2
0101-01 9901- |petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15m
1
<belki stalowe> 0,95*0,35*2+3,60*0,35 m?2 1,925
RAZEM 1,925
7|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m?2
0101-02 9901- |kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m
1
analogia
<zbrojenie ptyty balkonowej od spodu> 0,95*3,60*75% m2 2,565
RAZEM 2,565
8|ZKNR C-2 Jednokrotne gruntowanie Gruntolitem W-301 powierzchni betonowych m2
0101-07
<sufity balkonéw> poz.1 m2 3,420
RAZEM 3,420
9|KNR 7-12 Zabezpieczenie powlokg antykorozyjng cementowo-polimerowg np.AQUASZCZEL 820 |m?2
0205-01 9901- [A+B] lub réwnowazng konstrukcji petno$ciennych - w budowlach na wys. 8-15 m
1
analogia
<belki stalowe> 0,95*0,35*2+3,60*0,35 m?2 1,925
RAZEM 1,925
10|KNR 7-12 Zabezpieczenie zbrojenia powtokg antykorozyjng cementowo- polimerowag np.AQU- m2
0205-02 ASZCZEL 820[A+B] konstrukcji kratowych - pretéw zbrojeniowych ptyt balkonowych
analogia
poz.7 m2 2,565
RAZEM 2,565
11 Lokalne wypetnienie ubytkéw konstrukcji zelbetowej o gtebokosci 1 cm ,oraz uzupetnie-|m?2
kalk. wtasna |nie otuliny zbrojania warstwa grubosci min. 1,5cm zaprawg naprawczg cementowo-po-
limerowg
<sufity> poz.7 m2 2,565
RAZEM 2,565
12|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
0123-01
poz.5*0,15 m?2 0,825
RAZEM 0,825
13|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarstwowe gr. |m?2
0303-02 10 mm cementowe zatarte
<sufity> poz.1 m2 3,420
RAZEM 3,420
14|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2
0105-08
poz.13 + 0,95*0,16*2+3,0*0,16 m?2 4,204
RAZEM 4,204
15|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - przed utozeniem tynku mineralnego m2
0109-01
poz.14 m2 4,204
RAZEM 4,204
16|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podtozu. m2
0109-03 Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
ziarno 1,5 mm
poz.14 m2 4,204
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RAZEM 4,204
17|KNR AT-39 Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowe;j m2
0103-01
<posadzki> poz.2 m2 3,420
RAZEM 3,420
18/ KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubosci 5 - 10 mm) zaprawg |m?2
0103-03 wyréwnujaca szybkowigzaca i szybkoschngcg np.AtlasZW330 lub rownowazng
poz.17 m2 3,420
RAZEM 3,420
19|KNR AT-39 Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej ATLAS Woder Du-|m
0111-03 o na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji taSma uszczelniajgca
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
20|KNR AT-39 Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej ATLAS Woder Du-|m?2
0111-01 o na tarasach i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
poz.17 m2 3,420
RAZEM 3,420
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
0541-01
<okapy balkonéw> [1,0*2+3,60]*0,25 m?2 1,400
< obrébka muru nad daszkiem spadowym> 3,70*0,25 m2 0,925
RAZEM 2,325
22|KNR AT-39 Wykonanie posadzki pod ptytki o grubosci 20 mm z zaprawy szybkowigzgcej np. Atlas |m?2
0109-01 Postar 20 lub réwnowazna
Krotnos¢ = 0,5 (grubosc posadzki 20mm)
poz.17 m2 3,420
RAZEM 3,420
23|KNR AT-39 Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm m2
0112-02
poz.17 m2 3,420
RAZEM 3,420
24|KNR AT-39 Wykonanie cokolikéw z plytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokolik wys. 10 |m
0113-02 cm
3,60-0,80 m 2,800
RAZEM 2,800
25|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia |m?2
0519-04 z.sz. |do 10 m2
2.3.9909-01
< daszek nad balkonem> 4,20*1,30 m?2 5,460
RAZEM 5,460
26 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierzchnia|m?2
0519-05 z.sz. |do 10 m2
2.3.9909-01 |Krotno$¢ =2
poz.25 m2 5,460
RAZEM 5,460
27 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. zjm?2
0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<wiatrownice + obrébka muru + okap> 1,30*0,25*2+4,20*0,25*2 m2 2,750
RAZEM 2,750
28|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
0430-02
poz.25 m2 5,460
RAZEM 5,460
29|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
0427-07
<l p.>[3,40+0,85]*1,08 m?2 4,590
RAZEM 4,590
30|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji drewnianej z fat i rygli m?2
0427-05
analogia
<l p.>[3,60+1,0*2]*2,65 m?2 14,840
RAZEM 14,840
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31|/KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z profili stalowych zamknigtych z pochwytem stalowym  |m
1209-02 cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze ciemny brgz o wysokosci min.
1,10m, mocowanie do $cian i do stupa w narozu balkondéw - wykonanie + montaz
- stupek $rodkowy o przekroju 50x50mm wysoko$¢ 1,10m - 2 szt.
- stupek narozny o przekroju 50x50mm, wysokosc 1,10m - 2 szt.
- stupek skrajny o przekroju 50x50mm, wysokosc 1,10m - 2 szt.
- pochwyt o przekroju 50x35mm - tgczna dtugos¢ 5,50m
- poprzeczka dolna i posrednia 35x35mm - fgczna dtugos$¢ 11,00m; przeswit pomiedzy
posadzkg a poprzeczkg dolng oraz pomiedzy pochwytem a poprzeczka posrednig: max
10cm
- tralki o przkeroju 20x20mm, przeswit migedzy tralkami 10cm
- marki montazowe mocowane w posadzce i $cianie na kotwach chemicznych w miejs-
cach montazu stupkow (6 szt.) i koncow pochwytdw (2 szt.) - tgcznie 8 szt.
0,95*2+3,60 m 5,500
RAZEM 5,500
32 Konstrukcje daszkéw jednospadowych na wspornikach stalowych cynkowanych ognio- |m?2
kalk. wtasna |wo, malowanych proszkowo w kolorze ciemny braz pokryte ptytg poliweglanowg jedno-
komorowa grub. 10 mm. odporng na gradobicie wraz z zakonczeniami - kolor piyty brg-
zowy
3,80*1,0 m?2 3,800
RAZEM 3,800
33|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 1,57 mo |m2
1651b-02 wys. do 15 m
5,60*12,0 m?2 67,200
RAZEM 67,200
34|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 |m?2
1663-04 m
poz.33 m2 67,200
RAZEM 67,200
35|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do  |m?2
1612-02 15m
poz.33 m2 67,200
RAZEM 67,200
36 Praca rusztowan m?2
kalk. wlasna
poz.33 m2 67,200
RAZEM 67,200
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km m3
0108-09 0108-
10
poz.1*0,025 m3 0,086
poz.2*0,01 m3 0,034
poz.3*0,01 m3 0,060
poz.5*0,06*0,15 m3 0,050
poz.27*0,001 m3 0,003
poz.28*0,025 m3 0,137
poz.29*0,05 m3 0,230
poz.30*0,04 m3 0,594
RAZEM 1,194
38 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
poz.37 m3 1,194
RAZEM 1,194
39 Wywoz i utylizacja papy m3
kalk. wtasna
poz.25*0,003 m3 0,016
poz.26*0,006 m3 0,033
RAZEM 0,049
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