SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonanie robot kominiarskich nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w zasobie
Gminy Siemianowice Slgskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla robot objetych zamowieniem
0 nazwie:

»Wykonanie robot kominiarskich nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w zasobie Gminy
Siemianowice Slgskie”

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Ogolna Specyfikacja Techniczna
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
obiektow i rodzajow robot.
Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamdwien):

45000000-7 — Roboty budowlane

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 — Instalowanie wentylacji
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu"
i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Inspektor nadzoru osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos$¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajaca jakos$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiarow dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z przedmiarami robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z przedmiarami robdt i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Ksigge Obmiaréw oraz komplet ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy.

1.5.2. Zgodnos$¢€ robot z przedmiarami robéti ST

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) przedmiary robét,

2) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarami i ST.

Dane okreslone w przedmiarach robot i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z przedmiarami robot lub ST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wlasnoscia Gminy Siemianowice Slaskie. Teren posiada zagospodarowanie wokét budynkow, w
zwigzku z tym Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wilasny koszt. Jezeli wystapi
sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ciggliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wplyw na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
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ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

e Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne okragle z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiaréw kanatu, wraz z ksztaltkami, materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami tlumiacymi drgania. Potgczenia kanalow okraglych — kielichowe, z
uszczelnieniem tasma samoprzylepng. Potgczenia kanatow okraglych z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodéw
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

o wklady kominowe ze stali kwasoodpornej
rury dwuscienne ze stali kwasoodpornej grubosci minimum 0,6 mm. System koncentryczny do kottow
gazowych kondensacyjnych. Rury i ksztaltki sktadajace si¢ z trzech warstw: warstwa wewnetrzna ze stali
kwasoodpornej jako przewod spalinowy, przestrzen wolna jako przewodd powietrzny do dostarczania powietrza
potrzebnego do procesu spalania oraz warstwa zewnetrzna ze stali nierdzewne;.

e masa uszczelniajaca do przewodéw kominowych
Masa uszczelniajaca jest silikatowg masa odpornag na dziatanie wysokich temperatur i wytrzymatg na $cieranie
np. przy czyszczeniu okresowym przewodoéw kominowych. Stuzy do renowacji nieszczelnych, przewodow
kominowych odprowadzajacych spaliny z urzadzen grzewczych na paliwo stale w zakresie temperatur
pomiedzy 200 - 500°C oraz kanatéw wentylacyjnych wykonanych z cegty lub betonu

e woda
Do przygotowania masy uszczelniajacej oraz zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.



e  kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne bez zaluzji o wymiarach: 14x21 cm

e nasady
- nasady typu turbowent o $r. 150 mm lub 200 mm,
- nasady typu rotowent o $r. 150 mm lub 200 mm
- nasady typu CAGI o ér. 150 mm lub 200 mm,
- nasady przedtuzajace fi 150mm, fi 200mm
- nasady typu H ze stali kwasoodpornej o $r. 150 mm
- nasady obrotowe kwasoodporne o $r. 500 mm.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyje¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robot beda mialy S$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robot mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami
w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Przedmiarach robdt, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w przedmiarach robdt, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot, ST oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wentylacja grawitacyjna:

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, peknieé¢ i tym
podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodéw powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegltosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotierzowych odleglto§¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg minimum od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub przewodow z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢  wykonane w  sposob  nie  obnizajagcy  odpornosci  ogniowej tych  przegrédd.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie  zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej] powierzchni.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozjg w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto§¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelno§é, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny
wykazywac¢ ugie¢ przekraczajacych 1/250 odlegltosci miedzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizsza
z tych warto$ci, oraz nie powinny wykazywaé odksztalcen ptaszcza wywolujacych efekty akustyczne.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow: przewodow; materiatu
izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodoéw elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. thumikow,
przepustnic itp.; elementow sktadowych podpér lub podwieszen; osoby lub osob, ktére beda stanowily dodatkowe
obcigzenie przewodoéw W czasie czyszczenia lub konserwacji.

Montaz wkladéw kominowych kwasoodpornych:

Prawidtowa dobrana $rednica wktadu kominowego ma wptyw na funkcjonowanie kotla gazowego dlatego wazne jest
zamontowanie wkladu o odpowiedniej srednicy. Przy zastosowaniu kolan regulowanych kwasoodpornych ze stali
nierdzewnej, mozna zamontowa¢ wklady do komina, w ktérym wystepuja zalamania. Rury stalowe kwasoodporne
wktadane do komina wsuwa si¢ do poprzedniego odcinka rury tak aby uzyskaé szczelne potaczenie, a powstajace w
kominie skropliny mogty swobodnie $ciekac po $ciankach rur, nie wydostajac si¢ na zewnatrz instalacji. Montaz
wktadu kominowego:

- wykonanie pomiardw i przyciecia stalowych wktadéw na odpowiedni wymiar;

- wykonanie otworu w czapie kominowej na wylocie komina i wyprowadzenie wktadu kominowego;

- wykucie otworu na wktad na $cianie, w kanale kominowym, w miejscu w ktorym podiagczony bedzie wktad do komina
- oznaczy¢ cyframi rury, celem nie pomylenia ich kolejnosci;

- wprowadzenie rury do przewodu kominowego. Nalezy kazdy odcinek stalowej konstrukcji wsuwac¢ do poprzedniego,
faczac ze soba za pomoca odpowiednich uszczelek lub wkretow. Polaczenia winny by¢ szczelne, tak aby skropliny ze
spalin nie wydostaty si¢ na zewnatrz instalacji;

- wsunigcie trojnika przez wykonany wezesniej otwor w $cianie. Montaz trdjnika w dolnej cze$ci wktadu kominowego.



Do trojnika nalezy zamontowac¢ element zmieniajacy jego przekrdj na okragly;

- montaz w gornej czgéci elementu zmieniajacego ksztatt wktadu z owalnego na okragly;
- polaczenia nalezy uszczelni¢ silikonem odpornym na kwasy i wysoka temperature;

- montaz w na wylocie komina nasadg.

Frezowanie:

Frezowanie komina poprzez mechaniczne powigkszenie przewodu kominowego na calej jego
dlugosci w celu przystosowania $rednicy przewodu kominowego do wymagan kotla oraz do
zamontowania wkladu kominowego. Frezowaé mozna kominy proste i z zatlamaniami. Podczas
frezowania komina dochodzi do jego rozszczelnienia, dlatego nalezy go wuszczelni¢  wkladem
kominowym lub uszczelni¢ komin metoda szlamowania.

Uszczelnienie przez szZlamowanie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych:

Szlamowanie komina jest to metoda uszczelnienia komina poprzez uzupetnienie ubytkéw zaprawa
przeznaczong do renowacji przewodow kominowych. Polega ona na nalozeniu kilku warstw zaprawy
przeznaczonej do renowacji przewodéw kominowych wewnatrz przewodu kominowego. w celu
usunigcia  nieszczelnosci i wygladzenia Scian wewnetrznych komina. Do roéwnomiernego
rozprowadzenia masy uszczelniajacej nalezy uzy¢ specjalnego tloka i kolowrotka zainstalowanego na
szczycie komina. Przy wyciaganiu tloka do gory, nalezy jednocze$nie uzupetlniaé mas¢ od strony
wylotu komina. Szybko$§¢ podnoszenia tloka nie powinna by¢é wysoka, tak aby dokladnie rozprowadzi¢
mas¢ uszczelniajaca. Proces uszczelniania nalezy wykonywaé w  temp. powyzej 3°C. Czynno$¢
nalezy powtdrzy¢ od 2 do 3 razy — w =zaleznoSci od jako$ci rozprowadzania. Do szlamowania komina
nalezy uzywa¢ zapraw do renowacji przewodow kominowych odpornej na temp. 200°C - 500°C.
Przed przystapieniem do szlamowania komina nalezy go wyczysci¢ oraz zagruntowac S$cianki, w celu
uzyskania jak najlepszej  przyczepnosci. Przed rozpoczgciem  szlamowania nalezy  zabezpieczy¢
wszystkie otwory w kominie, przez ktore mozliwe jest wyptynigcie masy uszczelniajacej, a nastgpnie
zwilzy¢  jego wewnetrzny  przekrdj. Po kazdym wykonanym uszczelnianiu  komina masg, nalezy
sprawdzi¢ komin na szczelno$¢ przewodu kominowego. Uwaga: przed przystgpieniem do prac
uszczelniajacych nalezy odpowiednio przygotowa¢ komin — wusungé¢ duze zanieczyszczenia takie jak:
stara zaprawa, kawatki gruzu lub cegly oraz osadow sadzy

Montaz nasad:
- nasady typu turbowent o $r. 150 mm lub 200 mm,
- nasady typu rotowent o $r. 150 mm lub 200 mm
- nasady typu CAGI o ér. 150 mm lub 200 mm,
- nasady przedluzajace fi 150mm, fi 200mm
- nasady typu H ze stali kwasoodpornej o $r. 150 mm
- nasady obrotowe kwasoodporne o $r. 500 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli dziatania przewodow jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami i czy
poszczegolne eclementy zostaly prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie. Po wykonaniu instalacji kontrolg
obejmuje si¢ sprawdzenie:

- droznosci kanatu spalinowego,

- szczelnosci potaczen,

- ciaggu komina,

- prawidtowosci wykonania potaczen,

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze

8. ODBIOR ROBOT

Po kontrolnym sprawdzeniu instalacji p.6 odbioér formalny polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zaleceniami kominiarskimi,

- sprawdzeniu aktualnosci atestow na uzyte do budowy instalacji materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.
Odbior instalacji odprowadzenia spalin wykonywany jest przez Inspektora oraz uprawnionego Mistrza Kominiarskiego
aktualnie obstugujacego dang nieruchomos$¢ (dany rejon), ktory wystawi stosowng opinie-protokdt kominiarski.



9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, skladajace si¢
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy maszyn i sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- roboty towarzyszace i tymczasowe,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- wszystkie inne obcigzenia majace wptyw na cen¢ konicowa robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony $rodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia 24.05.1981r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogolne. Arkady 1988r.
Aprobaty Techniczne

N-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych [PN-49]

PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania [PN-59]

PN- 89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne przy
odbiorze [PN-17]

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach [PN-14]

PN-76/H — 12030 Materialy ogniotrwale i szamotowe. Wyroby szamotowe

PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogélne [PN-EN-13]

PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego[PN-57]

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac lacznie z przedmiarami robot. Wykonawca ma obowigzek szczegdtowo
zapoznac si¢ z dokumentacja (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot). Zauwazone btedy w w/w
dokumentacji nie zgltoszone przez Wykonawcg Inwestorowi nie bgdg miaty wptywu na ceng koncowa robot.
Specyfikacja odnosi si¢ do calosci zakresu robot, dla poszczegdlnych budynkéw nalezy rozpatrywac tylko
te specyfikacje w ktorych dana robota wystepuje.
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