SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zamowienia publicznego:

Wykonanie robot dekarskich nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w
budynkach stanowiacych wiasno$¢ Gminy Siemianowice Slaskie

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

roboty specjalistyczne

45261214 — pokrycie dachéw papa zgrzewalna
45261310 — obrdbki blacharskie

45261320 — rynny i rury spustowe

45262100 — montaz i demontaz rusztowan

1. WSTEP 45000000-7 — Roboty budowlane

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét budowlanych — remont dachéw-naprawa w Siemianowicach Slaskich. Zakres
robot do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania roboét oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Wymagania Ogdlne oraz sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét dekarskich
i towarzyszacych.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é

z umowa, przyjetym zakresem robét i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (inspektora
nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony srodowiska.

1.6. Opis stanu istniejgcego
Teren budowy jest wtasnoscig Gminy Siemianowice Slgskie Sg to budynki mieszkalne i budynki
uzytkowe.



1.7. Informacja o terenie budowy

1.7.1. Organizacja robét budowlanych

Teren posiada zagospodarowanie wokdt budynkdw, w zwigzku z tym Wykonawca ma
obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli
wystgpi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnié jg z Inspektorem Nadzoru
i Inwestorem.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robét nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sgsiednich.

1.7.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:
strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku
z gory przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m
przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary
ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed
ich uzyciem
W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego
zabezpieczajacego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)
transport pionowy elementéw pokrycia za pomocg specjalistycznej wciggarki
przewidywane prace nie wymagajg sporzadzenia informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bowiem przewiduje sie prowadzenie robdt budowlanych
trwajacych do 30 dni roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia mniejszego niz 20 oséb.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okreslone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z wykonawcg oraz Zarzgdcg obiektu na etapie przekazywania
frontu robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Do robét dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty
zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgca do ich
stosowania.

2.2. Papa termozgrzewalna
e papa podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowe;j
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m?
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m?
- grubos¢ papy min.3,4mm.
- wytrzymatos¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

e papa nawierzchniowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtékniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest
folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m?

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m?

- maks. Sita rozciagg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / SOON

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubos$¢ 4,7 £ 0,2mm

2.3. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-EN 10326, PN-EN 10143

- blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm
do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275g/m2) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Do mocowania obrébek blaszanych stosowaé wkrety ocynkowane powlekane wg wskazan
producenta materiatow pokryciowych.

e drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

e drabinki Sniegowe
Drabinki $niegowe zabezpieczone antykorozyjnie (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym); do

montazu nalezy zastosowaé mocowania przewidziane w okreslonym systemie.

e fawy kominiarskie



tawy kominiarskie azurowe, szer.25cm z blachy stalowej gr.2mm cynkowanej ogniowo z
antyposlizgowymi przettoczeniami, malowanej (kolor do uzgodnieni z Zamawiajgcym); do
montazu stosowac elementy z jednego systemu.

e cegta budowlana

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; Masa 4,0-4,5 kg.

- dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- wytrzymatos$é na sciskanie 15 MPa.
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PNB-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowadé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowych sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Miejsce sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
uzgodnieniu z inwestorem. Odpowiedzialnym za sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
bedzie wykonawca robot. Wszystkie materiaty nalezy przechowywad i sktadowad zgodnie z
zaleceniem Producenta.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny byé
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Wariantowe zastosowanie innego materiatu musi by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
inwestora przed ich zastosowaniem.
2.4. Materiaty instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany ¢ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe, réwnolegte
i kontrolne)



Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokoétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
poddad stosownym badaniom.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek watkdéw i specjalistycznych palnikéw.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania roboét.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w
transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogolnie przyjeto, ze realizacja robdt nie moze wptywac negatywnie na funkcjonowanie oséb
zamieszkujgcych budynek.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentéw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow

i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.



6.2 Roboty towarzyszgce

W ramach robdét towarzyszgcych nalezy wykonac uzupetnienie tynkow na kominach strychu
wykonanie zewnetrznych tynkdéw cem — wap. Il kat. na kominach przyklejenie siatki na

kominach

6.3. Wymiana pokrycia dachowego oraz remont konstrukcji dachu
Zakres prac:

demontaz istniejgcych warstw papy,

rozebranie komindw,

demontaz obrébek blacharskich i rur spustowych,
demontaz deskowania dachu,

wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu oraz wzmocnienie nadajgcych sie
do dalszego uzytkowania,

pokrycie dachu papa podkfadowa

pokrycie dachu papa termozgrzewalng

montaz nowych obrdébek blacharskich,
przemurowanie kominéw nad potacig dachu cegty,
pomalowanie kominéw na poddaszu w kolorze biatym,
montaz wytazu dachowego,

- cze$ciowa wymiana deskowania

- wzmocnienie réznych elementéw wiezby

-montaz rynien

—montaz rur spustowych

- wymiana pokrycia dachowego

-przetozenie pokrycia dachowki

-uszczelnienie od spodu pokrycia dachéwki

-montaz wyczystek stalowych i betonowych

- dostawa i montaz drabinek $niegowych systemowych
- dostawa i montaz faw kominiarskich systemowych

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatdéw oraz zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu starych pokry¢ dachowych),
nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzic¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowadé roztozenie poszczegdlnych paséw papy;

nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddw atmosferycznych, zwtaszcza na mokrej
lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z
catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu,
natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktadaé pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpi¢ dodatkowa koniecznos¢
mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi zawartymi w
instrukcjach producenta.



Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania.

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonujemy wstepng
obrébke komindéw, ogniomurdw itp. papa podktadowsg, a takze montujemy kliny odbojowe.

Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potfaci dachowe;j
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza w przypadku pap modyfikowanych
SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamiec ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie,
po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do
potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:
wzdtuz rolki 8 cm,
zaktad poprzeczny 10-20 cm

Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podfoze oraz spodnig warstwe papy,
az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym
i rwnomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisngé zaktad przy
uzyciu watka silikonowego.

W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetni¢ posypka.
Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete wzgledem siebie o 50%
szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap
lezacych na spodzie przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

Obrébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezytg ochrone przed wodami opadowymi,
odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnie elewacji.

- Dachowe obrdbki blacharskie wykonaé zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Podokienniki
ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegtosci min 50 mm od powierzchni $ciany.
Obrébki blacharskie otworéw montowac przed potozeniem warstwy klejowej. Warstwy
wyréwnawcze pod obrobki okienne wykonac¢ z masy klejowe;j.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.



Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Certyfikaty i deklaracje
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :
e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)
e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejska
w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
krajowa aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)
e oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng
i obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobdow do jednostkowego stosowania
w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Podstawa odbioru robot budowlanych, polegajgcych na robotach dekarskich powinny stanowié
nastepujgce dokumenty :

e Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych



8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koricowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
przetargowgq i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru
korncowego robdt Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne
bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych roboét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokédt odbioru
koricowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:

e Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e Atest PZH,

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcy usuniecia

usterek,



W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robét moze zosta¢ powotany zespét do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koicowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja
przetargowg lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofncowego.

9. OBMIAR ROBOT

Podstawowg jednostka obmiarowg robét budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok
dekarskich jest 1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtfoza, ustawieniem

i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy.

llo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robét).

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene ryczattowa
kontraktu (zamdwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostepem oséb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce

i wliczony w cene kontraktowa.

11.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz
w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzagdzen wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonywaniu
napraw.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

11.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 ponoszone przez
Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktowej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Przepisy podstawowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
e PN-B-94701:1999 - Dachy
e PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
e PN-EN 10326. - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych
e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
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