SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonanie robot ogélnobudowlanych nieprzewidzianych i niemoZliwych do zaplanowania w
zasobie Gminy Siemianowice Slgskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla robdt objetych zaméwieniem
0 nazwie:

Wykonanie robé6t ogélnobudowlanych nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania w zasobie Gminy
Siemianowice Slaskie

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Ogolna Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych
obiektow i rodzajow robot.

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamdwien):

45000000-7 — Roboty budowlane

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45430000-0 — Pokrywanie podiog i Scian

45442100-8 — Roboty malarskie

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu"
i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Inspektor nadzoru osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos$¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajaca jakos$¢ 1 odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z przedmiarami robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich iloséci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogo6lne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z przedmiarami robdt i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Ksigge Obmiaréw oraz komplet ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy.

1.5.2. Zgodnos$¢€ robot z przedmiarami robéti ST

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) przedmiary robét,

2) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarami i ST.

Dane okreslone w przedmiarach robot i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z przedmiarami robot lub ST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wlasnoscia Gminy Siemianowice Slaskie. Teren posiada zagospodarowanie wokét budynkow, w
zwigzku z tym Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wilasny koszt. Jezeli wystapi
sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ciggliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wplyw na:

a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy

w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy



potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypehlianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowad Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wymagania i badania powinny odpowiadaé Polskim Normom lub aprobatom technicznym.

e Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Cegta ceramiczna petna
Cegta budowlana petna klasy 10:
- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna klasy 15:
- wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; masa 4,0-4,5 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie. Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez calg grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej
6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.
- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 MPa,
- gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,
- wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°c i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,
-odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sig.

®  Bloczki siilkatowe

Bloczki silikatowe systemowe

Elementy murowe systemowe silikatowe maja szeroko$¢ dostosowang do grubo$ci muru. Produkowane sg one w wersji
podstawowej (drazonej) oraz w wersji(petnej).

Bloki podstawowe produkowane sa w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 251 30
MPa.

Wymiary nominalne blokow:

Dla $cianek dziatowych bloczki 33,3x19,8x8,0cm

Dla $ciany dzielgcej mieszkania bloczki: 33,3x19,8x18,0cm



e Zaprawy murarskie cienkospoinowe
Murowanie $cian z blokow silikatowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin systemowych.
W szczego6lnych przypadkach do murowania $cian z blokéw silikatowych stosuje si¢ zaprawy zwykle:
Zaprawy cienkospoinowe specjalistyczne gotowe zaprawy klejace do silikatow. Nalezy stosowac zaprawy
zgodne z zaleceniami dostawcy systemy bloczkow silikatowych.
* zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymato$¢ na $ciskanie 5 MPa) z mozliwo$cig stosowania
w temperaturach nie nizszych niz 50C
* zaprawa cienkowarstwowa zimowa M 10 (wytrzymato$¢ na Sciskanie 10 MPa) z mozliwo$cig stosowania
w temperaturach od -60C do 50C.

® (Odgrzybienie muréw

Do odgrzybiania nalezy stosowac impregnat grzybobojczy do $cian i sufitéw powodujacy niszczenie mchow, porostow
jw. Srodek o wysokiej skutecznosci do zabiegéw majacych na celu zwalczanie grzyba domowego, grzyba biatego,
plesni, glonoéw i porostow w murze wykonanym z cegly, cegly wapienno-piaskowej i kamienia naturalnego poza tym na
betonie, tynku itp., stosowany przez naktadanie pedzlem lub wlewanie w otwory wywiercone w murze. Skutecznie
zabezpieczajacy przed ponownym zaatakowaniem i rozrastaniem si¢ grzyba w murze.

o Prefabrykowane belki nadprozowe
Belki prefabrykowane nadprozowe zelbetowe typu L-19 spetniajgce wymagania normy PN-EN 845-2+A1:2016-10.
Powierzchnia nadprozy nie moze mie¢ pgknieé, rakow, odpryskow otulin, itp.
Beton do wykonania belki zelbetowej oraz podlewek betonowych gniazd dla wykonania nadprozy
o parametrach: klasa C 20/25.
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012.
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2010.

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych
nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501,,Za-
prawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

e Siatka tkana Rabitza

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wedtug normy BN-
90/5032, splotem ptdciennym z drutu golego zarzonego.

Parametry

e Srednica drutu: 0,8 - 1,2 mm

* oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm

* oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm

* szeroko$¢ siatek: 500 - 1200 mm

e Dodatki i domieszki do zapraw
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawe z odpowiednimi dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Rodzaje dodatkéw i domieszek:
plastyfikatory i uptynniacze, dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodpornos¢ we
wczesnym stadium.

¢ Cement

Do zaprawy cementowej i betondw nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.



e Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut

e Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegolnoscei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty
odmiany 2.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

o Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

e Tynk renowacyjny
- obrzutka stanowigca warstw¢ szczepna migdzy konstrukcja Sciany a tynkiem wlasciwym przeznaczona do tynkow
renowacyjnych
- renowacyjny tynk wiasciwy o formule gromadzacej sole i zapobiegajacy wysoleniom i wykwitom

e  Sufity podwieszone
Sufity podwieszone z jednokrotnym poszyciem z ptyt GK gr. 12,5mm (w tazienkach impregnowane)
na konstrukeji systemowej typowej (ruszt dwupoziomowy z profili CD 60) zamocowany na wieszakach
montowanych do istniejagcego stropu nad parterem z izolacja akustyczng: welna mineralna Scm.

o Plyty gipsowo - kartonowe
Plyty o grubosci 12,5 mm przeznaczone s3 do wykonywania oktadzin $cian i sufitéw na konstrukcji
metalowej, przedScianek, §cian dzialowych i sufitow podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

e  Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane — wodoodporne
Plyty o grubosci 12,5 mm przeznaczone sa do wykonywania oktadzin $cian i sufitow na konstrukcji
metalowej, przedscianek, $cian dziatowych i sufitow podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym
w pomieszczeniach wilgotnych, tj: tazienkach, kabinach prysznicowych zard6wno w mieszkaniach,
jak i budynkach uzytecznosci publicznej

e Systemowa masa szpachlowania
Gipsowa masa szpachlowa systemowa, przeznaczona do recznego szpachlowania spoin plyt gipsowokartonowych.
Masa szpachlowa systemowa stosowana do tworzenia idealnie gtadkich i réwnych powierzchni. Uzywana do
szpachlowania koncowego spoin pomig¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi, cienkowarstwowego szpachlowania na
stabilnych tynkach, powierzchniach betonowych, bloczkach gipsowych, bloczkach z betonu komoérkowego,
szpachlowania czystych stabilnych tynkow zywicznych i mineralnych,
cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperie), powierzchni malowanych
farbami dyspersyjnymi, tapet z wtokien szklanych, wypetiania spoin pomiedzy plytami gipsowo kartonowymi
zbrojonych tasma

¢ Elementy rusztu sufitu podwieszanego
Konstrukcja wsporcza sufitow podwieszanych — szkielet stalowy systemowy, ocynkowane profile do sufitow
podwieszonych: profil rusztu glownego, profil rusztu no$nego, wieszaki stalowe, taczniki systemowe. Rozstaw profili
zgodny z instrukcja producenta.

e Farby
Do malowania powierzchni $cian wewnatrz i na zewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych woda,



mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadaja
wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

e  Materialy izolacyjne
Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materiatow, réznej klasy
odporno$ci , jako réwnorzednych zabezpieczen (np. zaprawy wodoszczelnej z materialami rolowymi). Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych (np.
stupé6w) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami
lub elementami a izolacja podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

® Welna mineralna

Plyty z welny mineralnej lub w rulonie o nieuporzadkowanym uktadzie widkien i wspotczynniku przewodzenia ciepta
zgodnym z obowigzujacym przepisami

e  Plyty styropianowe

Plyty styropianowe winny speini¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002. Ptyty styropianowe EPS-100-038-podtoga/dach pod posadzki. Plyty powinny mie¢ na catej
dhugosci jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.

e Folia polietylenowa
Folia PE wykonana jest z polietylenu (z recyklingu), o grubosci 0,2 mm, zgodna z PN-EN 13984:2013-
06. Zalecane parametry folii paroizolacyjnej (PE) o grubosci 0,2 mm
Gramatura > 150g/m2
Wodoszczelno$¢ > 200kPa/24h (spetnienie wymagan przy 2
kPa)
Maksymalna sita rozciaggajaca:
— kierunek wzdtuz > 100 N/Scm
— kierunek w poprzek > 100 N/5cm
Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajace;j:
— kierunek wzdhuz > 270%
— kierunek w poprzek > 480%
Paroprzepuszczalno$¢ *Sd > 100m
* Sd - grubos$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej > 0,60 g/m2x 24 h
Opor dyfuzyjny paroizolacji winien by¢ min. 14 krotnie wigkszy od oporu dyfuzyjnego izolacji
przeciwwodne;.
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
— kierunek wzdhuz > 80 N
— kierunek w poprzek > 50 N
Odpornos¢ na UV = 10 lat
Max. temperatura uzytkowa: 90°C

e  Warstwa wyr6wnawcza /wylewka cementowa - zbrojona/ Podklad podlogowy
Gotowa mieszanka do wykonywania posadzek, warstw dociskowych oraz jako podktad pod posadzki
samopoziomujace. Przedziat grubosci: od 20 do 100 mm. Moze by¢ stosowana na warstwie odcinajace;j
(min. grubo$¢ 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubo$¢ 20 mm) lub ptywajacy, np. na
warstwie termoizolacji (min. grubo$¢ 40 mm). W systemach ogrzewania podlogowego, minimalna grubo$¢
warstwy nad elementem grzejnym wynosi 30 mm. Do stosowania wewnatrz budynkow.
Zbrojenie wylewki cementowej siatkg lub zbrojenie rozproszone. Jako zbrojenie stosowaé stalowe maty
zbrojeniowe /siatki zgrzewane/ o wielkos$ci oczek do 150 mm 1 $rednicy preta do 3 mm lub zbrojenie
rozproszone z widkien stalowych w ilo$ci 15 kg/m3.



e Hydroizolacja
Plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji
podptytkowych, w pehni elastyczna. Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i
mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, lazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na
podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych)
oraz na podtozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na
podiozach zawierajacych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w
systemach ogrzewania podtogowego

o Tasma dylatacyjna — uszczelniajgca
Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajagca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia
elastycznego uszczelniania spoin podlogowych i §ciennych
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy $cian i podtog, krawedzi,
konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania zwigkszonych naprezen oraz w miejscach
szczegoblnie narazonych na dziatanie wilgoci takich jak: §ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki,
kuchnie.

e Plytki podlogowe
Na oktadziny wewngtrzne stosowaé nalezy plytki ceramiczne. Ptytki ceramiczne, gresowe przeznaczone na
oktadziny wewngtrzne powinny charakteryzowac si¢ nasigkliwoscia 2-8%. Ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom
jednej z wymienionych norm:
PN-EN 159:1996,
PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998,
Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi.
Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy klejowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Listwy glazurnicze przeznaczone sg do zabezpieczenia i estetycznego
wykonczenia krawedzi oktadziny z ptytek ceramicznych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w
ktérych oktadzina posadzki taczy si¢ z innym materialem podtogowym, np. parkietem lub wyktadzing dywanowa oraz
przy zakonczeniu ptytek w miejscu przewidzianym na dylatacje oktadziny

e Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe aczace rdézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe
wykonczenia. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych
pomieszczeniach ruchem.

e Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania stosowane w postaci gotowych fabrycznie
przygotowanych mieszanek do zarobienia z woda Iub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Suche zaprawy
nie powinny zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2 mm. Zaprawa po zarobieniu wodg powinna mie¢ jednolitg barwe i sktad
w catej masie. Nie powinna by¢ widoczna woda na powierzchni zaprawy.

e Plyty OSB-3

Ptyty OSB to ptyty drewnopochodne o kierunkowanych wioérach drzewnych. Ptyta OSB

produkowana jest w nastepujacych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych wymiarach
(mm): 2440 x 1220, 2500 x 1250 lub ich wielokrotno$¢. Maksymalna dtugo$¢ produkowanej ptyty OSB to 7500
mm, a maksymalna szeroko$¢ 2800 mm. Plyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-
EN 300:2000 w trzech rodzajach:

— OSB 2 - ptyta ogdlnego stosowania w §rodowisku suchym

— OSB 3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie.

— OSB 4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i w pod-
wyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki

dwuteowe i inne) - produkowana jest wy lacznie na zamoéwienie.

Plyta OSB posiada nastepujace certyfikaty:

— Certyfikat CE 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD- 1276/6/04; 1034-CPD-1276/7/04;

1034-CPD - 1276/8/04; 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD-1276/10/04; 1034-CPD-1276/11/04

na stosowanie znaku CE na plytach OSB 3 i OSB 4; zgodnie z normg EN 13986:2002 wydany przez HFB ENGI-
NEERING GmbH w Lipsku.

— CERTYFIKAT nr 5 na zgodnos¢ ptyt OSB 2, OSB 3, OSB 4 z wymaganiami normy PN-EN 300:2000 wydany



przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

e Impregnaty do drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowa-
ne wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczajace impregnowane elementy drewniane przed:
— grzybami i owadami,

— sinizng i plesnieniem,

— dzialaniem ognia.

Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna by¢ dotgczona etykieta

zawierajaca nastepujace dane:

— nazwg¢ i adres producenta

— nazwe¢ wyrobu

— masg¢ netto/ objetos¢ w opakowaniu

— date produkc;ji

— termin przydatnosci do uzycia

— warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia

— warunki przechowywania i transportu

— nr aprobaty Techniczne IRB

— nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

— znak budowlany

e  Wykladziny rulonowe PCW
Wszelkie materiaty do wykonania posadzki z wyktadziny PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Kolor wedtug propozycji Wykonawcy
uzgodnionej z Zamawiajagcym Grubo$¢ min. 1,3mm.

e Kilej elastyczny do wykladzin
Kompozycje klejace do mocowania wyktadziny musza spelnia¢ wymagania norm lub odpowiednich aprobat
technicznych i powinny by¢ zalecane przez producenta wyktadzin.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy lub zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewarto§ciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyje¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na S$rodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.



Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robot mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami
w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Przedmiarach robdt, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarach roboét, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robdt, ST, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wlasciwe wykonanie robot
w obiekcie a mianowicie:

5.1. Roboty rozbiérkowe

- rozbidrka podtog drewnianych (biatych, $lepych, legaréw, plyt pazdzierzowych),

- zerwanie posadzki cementowej, z ptytek ceramicznych lub tworzyw sztucznych,

- rozebranie elementdéw stropow drewnianych (polep, podsypki $lepych putapow, belek stropowych, podsufitek)
- rozebranie Scianek z cegiet, ptyt g-k, drewnianych

- demontaz oktadzin $ciennych z ptytek, styropianu, ptyt gipsowo — kartonowych,

- rozebranie nadprozy z cegiel,

- rozbiorka piecow i trzonow licowanych kaflami,

- demontaz piecow transportowych,

- zerwanie starych tapet,

- demontaz karniszy,

- odbicie tynkow wewngetrznych cementowo — wapiennych ze Scian i stropow



5.2. Roboty murarskie

- wykonanie $cian dzialowych z bloczkow lub cegty,

- uzupehnienie stropow z plyt prefabrykowanych typu WPS,

- naprawa uszkodzonych w murze powierzchni,

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach,

- przemurowanie peknig¢ w $cianach,

- izolacje cieplne $cian od wewnatrz z ptyt Multipor YTONG gr 5 cm lub rownowazne na zaprawie cieptochronnej
systemowej wraz z wykonczeniem pod malowanie, tj. wklejenie siatki na catej powierzchni wraz z warstwa przecierang
pod malowanie,

- wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,

- wykucie i zamurowanie przebi¢ w §cianach,

- utozenie nadprozy prefabrykowanych,

- przemurowanie przesklepien tukowych otworéw w $cianach z cegielt,

- wykucie oraz montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz drzwiczek rewizyjnych i wsypdw piwnicznych,

5.3. Stolarka drzwiowa

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych lub stalowych,

- obsadzenie o$cieznic stalowych wraz z dostawg o$cieznicy stalowej,

- montaz drzwi wej$ciowych, pokojowych lub tazienkowych wraz z okuciami,
- montaz drzwi piwnicznych azurowych / deskowych,

- montaz stolarki drzwiowej z demontazu,

- podciccie skrzydet drzwiowych,

5.4. Roboty tynkarskie

- oczyszczenie powierzchni Scian przy uzyciu szczotek stalowych,

- odgrzybianie $cian i sufitow przez smarowanie,

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach, stropach,
biegach i spocznikach,

- wykonanie tynkdw wewnetrznych kat. III na $cianach i stropach, biegach i spocznikach,

- wykonanie tynkow zewngtrznych zwykte kat. III na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie),
- wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego oraz specjalistycznego,

5.5. Montaz sufitow podwieszanych oraz Scianek dzialowych z plyt gipsowo — kartonowych,

- wykonanie $cianek dzialowych z ptyt GKB Iub GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo,

wykonanie oktadzin stropéw plytami GKB lub GKBI na ruszcie metalowym pojedynczym lub podwdjnym
podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud,
- wykonanie oktadzin jednowarstwowych z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm mocowanych bezposrednio
do stropu (podsufitki drewnianej) za pomoca wkretow,

5.6. Roboty malarskie

- zabezpieczenie podlog oraz stolarki budowlanej folig malarska,

- zeskrobanie i zmycie starej farby oraz usuni¢cie wykwitdw ze $cian i sufitow

- jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian i sufitow

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna

- malowanie tynkow renowacyjnych oraz pustakow izolacyjnych farbg silikatowa
- miniowanie i malowanie elementdéw stalowych farba olejna

5.7. Podloza i posadzki

- utozenie wyktadziny PCV wraz z listwami przys$ciennymi z PCV,

- montaz ptyt OSB-3,

- wykonanie wylewek cementowych wraz z izolacjg styropianem,

- naprawa posadzek cementowych,

- wykonanie nowego podloza pod plytki ceramiczne wraz z izolacja folig w ptynie,
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami,

- naprawa schodow,

- uzupehnienie brakujacych stopni schodowych,



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako§¢ materiatdéw. Wymagana jako$¢ materiatow powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowal wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$long w punkcie a),

¢) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Ksiega Obmiarow

Ksigga obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje
do Ksiggi Obmiarow.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce.

Dokumenty te powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilnoprawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m?, 1 m?, 1 mb, 1 szt., 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbidr czesciowy,
¢) odbior ostateczny,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Ksiggi obmiaréw i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Ksiggi obmiarow powiadomieniu Inspektora. Jakos$¢ i iloéci robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarami robo6t, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czegsci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Ksiggi obmiaréw z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z przedmiarami robdt i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w przedmiarach  robdt i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Branzowe protokoly odbioru musza by¢ podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1.Przedmiary robot z naniesionymi zmianami, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4 Ksiege Obmiarow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- roboty towarzyszace i tymczasowe,



- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
- wszystkie inne obcigzenia majace wplyw na cen¢ koncowg robot
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony $rodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia 24.05.1981r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988r.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-B-06711 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosSci.

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna
PN-77/B-04351Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-EN-12859 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
1 sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Roboty
malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i §wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb

i lakierow

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragle i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czgs¢ 1: Tarcica iglasta
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 1533:2011 - Podtogi drewniane - Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod obcigzeniem statycznym -Metoda
badania

PN-EN 13990:2005 - Podlogi drewniane - Deski podtogowe lite z drewna iglastego

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Cz¢$¢ 1: Ptyty OSB, plyty
wiorowe i plyty pil§niowe

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru



PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-04111:1984 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-13139:2003 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z przedmiarami robot. Wykonawca ma obowigzek szczegdtowo
zapoznac si¢ z dokumentacja (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét). Zauwazone btedy w w/w
dokumentacji nie zgloszone przez Wykonawce Inwestorowi nie beda miaty wptywu na ceng koncowa robot.
Specyfikacja odnosi si¢ do catosci zakresu robot, dla poszczegdlnych budynkéw nalezy rozpatrywac tylko
te specyfikacje w ktorych dana robota wystepuje.
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