SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji
Wykonanie robdt wod-kan gaz- c.o. nieprzewidzianych i niemozliwych do zaplanowania

w zasobach Gminy Siemianowice Slaskie

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie

1 odbidr robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

* instalacja wodno — kanalizacyjna (CPV 45332200-5)

» instalacja c.o. (CPV 45331100-7)

* instalacja gazowa (CPV 45333000-0)

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu 1 materiatow pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typoéw) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarami robot i poleceniami Inwestora.



Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy.

Z.godnos¢ robot z przedmiarami robot

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) przedmiary robot,

2) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarami i ST.

Dane okre$lone w przedmiarach robot i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarami robdt lub
ST 1 wplynie to naniezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wlasnoscia Gminy Siemianowice Slaskie. Teren posiada
zagospodarowanie wokot budynku, w zwigzku ztym Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub
elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wilasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja,
ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen  podziemnych  wykazanych ~w  dokumentach  dostarczonych  mu
przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelhieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac
roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie
realizacji zadania Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢
nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

MATERIALY
Wymagania szczeg6towe dotyczace materialow
Odbioér materialdow na budowie.



Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Techniczne;j ,,

Wymagania Ogolne”

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne,

protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozoér techniczny.

Skladowanie materialow na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Inne wymagania.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne musza posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami facznie z proba typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na
budowe odbywa si¢ w stanie zmontowanym, po dokonaniu préob po montazowych 1 ich
wstepnym uruchomieniu.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne”

Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzg¢tu i maszyn ktére gwarantujg

wlasciwg realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogolne.

Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu



okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogole zasady wykonania robot

Ogodle zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”
Szczegbdlne zasady wykonania robot

Montaz instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

Instalacja wodociggowa

Przewody wodociggowe nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania, cieptej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odlegto$¢ przewodow
wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym i
0,05 m przy krzyzowaniu, za$ od przewodoéw gazowych 0,15 m. Rurociagi wody zimnej i
cieplej izolowa¢ otulinami .

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Przeprowadzenie prob szczelno$ci polega na napeknieniu instalacji woda (od dotu przy
otwartych najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego polaczenia.

Probe szczelnos$ci przeprowadza sie komisyjnie, za$ jej wynik rejestruje si¢ w formie
protokotu.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ kanalizacji wewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC o $ciankach
gladkich, taczonych na uszczelki gumowe poprzez weisk.

Rury kanalizacyjne Dn 160; DN 110 z PCV wraz z ksztaltkami i czyszczakami o sztywnosci
obwodowej minimum SNS8, taczone kielichowo Iub poprzez dwukielich, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

studzienki z PE (np. systemu Wavin lub o rownowaznych parametrach) sg integralng czgscia
tworzywowych systemow kanalizacyjnych i stanowig kompletny element sktadajacy si¢ z
roznych wariantow kinet. Kineta jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP, PE) w taki
sposob, ze dno posiada optymalny ksztatt i tagodne powierzchnie sptywu. Rodzaj tworzywa, z
ktérego wykonane s3 kinety, zapewnia ich odporno$§¢ na uderzenia nawet w niskich
temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w potaczeniu kinety z rura
trzonowg) spetniajg warunki proby szczelnosci (utrzymanie ci$nienia min. 5 m stupa wody).
Zapewnia to doskonata ochrong przed infiltracjag wod gruntowych do kanalizacji i1 eksfiltracja
sciekow do gruntu. Specjalny ksztalt trzonu studzienki umozliwia przenoszenie obciazen
powstatych w wyniku przemieszczania si¢ gruntu (lato/zima, zima/wiosna). Karbowana rura
trzonowa zachowuje si¢ bowiem jak miech akordeonu. Zwienczenie studzienki (zestaw
wlazow betonowych i zeliwnych) posiada walor uniwersalnosci ze wzgledu na mozliwos¢
dopasowania warunkéw montazu do zabudowy, lokalnych zasad i tradycji. Polaczenie rur ze
studzienkg jest analogiczne do polaczenia rur kielichowych. Polgczenie poszczegdlnych
elementow zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996



Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

Zaprawy do wykonania tynkéow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.aprobatom technicznym.

Materialy do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty stosowane do wykonywania robdt malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom Elementy grzejne i armatura
grzejniki stalowe 1 grzejniki tazienkowe drabinkowe

- 10 lat gwarancji,

- cis$nienie probne — 1,3 MPa,

- maksymalne ci$nienie pracy — 1,0 MPa,

- maksymalna temperatura pracy — 110°C,

Armatura:
odcinajaca:
+zawory kulowe, gwintowane o $rednicach zgodnych z podanymi w przedmiarze,
+zawory grzejnikowe z funkcja odciecia i odwodnienia,
- rownowazaca i regulacyjna:
+wktadki termostatyczne z nastawa wstepna,
+zawory termostatyczne z nastawa wstepna,
+glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do 16°C,
- dodatkowa:
+zawory odpowietrzajace.
Przewody
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wymiany odcinka instalacji gazowej, nalezy uzy¢ do
tego celu rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur miedzianych w stanie



twardym — oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem zlgczek lutowanych na twardo lub
poprzez zacisk.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Kurki gazowe kulowe, ¢wier¢ obrotowe gwintowane oraz ksztaltki gazowe powinny posiadaé
certyfikat bezpieczenstwa B lub certyfikat na znak zgodno$ci z PN lub aprobate techniczng
IGNIG.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialbw na §rodowisko. Materialy, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzytl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robdt,
ST, harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ wizji na miejscu.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wiasciwe
wykonanie robot w obiekcie a mianowicie:

- usunigcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,gazowej, c.0. w mieszkaniach, w
piwnicach i na klatkach schodowych wraz z robotami towarzyszacymi

- rozmrazanie rur wodociggowych i kanalizacyjnych

- usunigcie awarii instalacji sanitarnej 1 deszczowej] w podworku wraz z robotami

towarzyszacymi



Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wymagana
jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym
dokumentem.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajag tych wymagan beda
odrzucone.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbidr koncowy

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor.

Zasady odbioru Koncowego
Odbidér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.



Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior
Konficowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot.Odbioru Koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z przedmiarami roboti ST.

W toku Koncowego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w przedmiarach robot
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Koncowego jest Protokét Odbioru
Koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Branzowe
protokoly odbioru muszg by¢ podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren

budowy,

warto$¢ pracy maszyn 1 sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty odwozu 1 utylizacji odpadow,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

roboty towarzyszace i tymczasowe,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
wszystkie inne obcigzenia majace wpltyw na ceng koncowa robot
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

UWAGI KONCOWE



Niniejszg specyfikacje¢ nalezy rozpatrywaé tacznie z przedmiarami robdt. Wykonawca ma
obowigzek szczegdlowo zapozna¢ si¢ z dokumentacjg (przedmiar, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot). Zauwazone btedy w w/w dokumentacji nie zgloszone przez
Wykonawce Inwestorowi nie beda mialy wplywu na ceng koncowa robot.

Specyfikacja odnosi si¢ do catosci zakresu robot, dla poszczegdlnych budynkéw nalezy
rozpatrywac tylko te specyfikacje w ktorych dana robota wystepuje.



