Dodatek nr 5 do ZO

PROTOKOL ........[............[2024

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:
e art. 62 ust. 1 pkt. 1 pp. a z ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane Dz. U. 2021r poz. 2351
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)

I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

> Stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczagce dziatanie czynnikéw, wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu, ktore
moga powodowac zagrozenia dla bezpieczenstwa oséb, sSrodowiska i konstrukcji obiektu

Data kontroli: Data nastepnej kontroli:

Il. Informacje ogdlne o obiekcie budowlanym

Sposoéb uzytkowania: budynek uzytecznosci publicznej

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Siemianowicach
Slaskich; ul. Smitowskiego 15;
41-100 Siemianowice Slaskie

Nazwa zarzadcy:

Wiasciciel lub
zarzadca:

Urzad Miasta Siemianowice Slaskie;
ul. Jana Pawta Il 10;
41-100 Siemianowice Slaskie

Nazwa wtasciciela:

ZDJECIE BUDYNKU - OGOLNE

Dane obiektu:

Lokalizacja:

Pow. zabudowy:
pow. uzytkowa: =

Liczba kondygnacji:

Rok budowy:

Siemianowice SI.




Ill. Sprawdzenie wykonania zalecenh z poprzednich kontroli

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu
technicznego:

1. Dokumentacja obiektu
2. Ksigzka obiektu
3. Protokét z poprzedniej kontroli

Zalecenia z poprzednich kontroli stanu technicznego

Element, urzadzenie, . Stopien wykonania
4 Zalecenia P y

. . , Uwagi
instalacja zalecen

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie, instalacja | Stan techniczny, zuzycie Uwagi

Konstrukcja

. Fundamenty

. Stupy i Sciany

. Sciany wewnetrzne

. Stropy

. Konstrukcja dachu

. Klatka schodowa

. Schody wewnetrzne, podesty

. Loggie
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. Schody do piwnicy

Elewacje

1. Okfadziny, tynki

2. Gzymsy

3. Zadaszenie

Stolarka okienna i drzwiowa

1. Stolarka okienna

2. Stolarka drzwiowa

Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu

1. Szyldy i reklamy

2. Klimatyzatory

3. Skrzynka gazowa

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

. Pokrycie dachu

. Kominy

. tawy kominiarskie

AW N |-

. Obrobki blacharskie




5. Odwodnienie

6. Rury spustowe

Zabezpieczenie przeciwpozarowe bu

dynku

1. Hydranty

2. Drogi ewakuacyjne

Instalacja gazowa

1. Instalacja gazowa

Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)

1. Dymowe

2. Spalinowe, wentylacyjne-
grawitacyjne

3. Spalinowe wentylacyjne z ciggiem
wymuszonym

4. Kominy wolnostojgce

5. Kominy przemystowe

6. Urzagdzenia wentylacyjne

Inne elementy, urzadzenia.

1. Komorki gospodarcze

2. Ogrodzenia (mury)

Dokumentacja zdjeciowa:

Fotografianr 1

Fotografia nr 2

ZDJECIE - szczegbty

ZDJECIE - szczegoty

Fotografianr 3

Fotografia nr 4

ZDJECIE - szczegoty

ZDJECIE - szczegoty

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw

budynku
Okreslenie
Procentowe .
.. stanu Kryterium Oceny
zuzycie .
technicznego
0-15% dobry Elementy budynku sg dobrze utrzym,ane, nie wykazuja zuzycia i
uszkodzen
16-35% zadowalajacy Elementy budynku utrzymanfe w nalezytym sta'nie technicznym;
celowa jest biezgca konserwacja




W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia

36-50% dostateczny i ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwa ludzi i mienia; celowa jest
naprawa biezgca
51-80% niezadowalajacy W elementach budynku wystgpuja znaczne u’szkodzenia lub ubytki;
wymagana jest naprawa gtéwna
W elementach budynku wystepuja czynniki zagrazajgce
81-100% zty bezpieczenstwu ludzi i mienia; wymagana jest natychmiastowa

naprawa uszkodzen lub wymiana elementéw budynku

V. Okreslenie zakresu robdt remontowych i kolejnosci ich wykonania:

VI. Whioski koficowe:

1. Budynek nie stwarza zagrozenia i nadaje sie do dalszej eksploatacji

2. Budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub
zdrowiu bezpieczenstwu mienia badz sSrodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego
remontu, lub konserwacji

3. Budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagrazaé zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz sSrodowiska — nalezy sporzadzic¢ ekspertyze jego stanu technicznego

4. Budynek moze zagrazad zyciu lub zdrowiu, bezpieczeristwu mienia badz srodowiska — nalezy zakazaé
jego uzytkowania

5. Budynek jest uzytkowany z sposdb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeristwu mienia badz
srodowiska — nalezy zakazad jego uzytkowania

6. Budynek znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpoérednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny jest zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbidrki budynku lub jego czesci

VII. W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykona¢:

Brak zagrozenia dla ludzi i mienia

Oswiadczam, ze ustalenie zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

Zataczniki do protokotu np. protokoty pomiaréw, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli

1. Uprawnienia budowlane

2. Wpis do izby inzynieréw budownictwa




